Kapitel 2
Felsdkning

| det har kapitlet far du information om felsokning av routern.

Snabbtips

Har foljer nagra tips om hur du rattar till enklare problem.

Se till att alltid starta om néatverket i den har ordningen:

1.

2
3.
4

Stang av och koppla ur modemet samt stang av routernn och datorn.
Sla pa modemet och vanta i tva minuter.
Sla pa routernn och vanta i en minut.

Sla pa datorn.

Kontrollera att Ethernet-kablarna ar ordentligt anslutna

Internet-statuslampan pa routernn tands om Ethernet-kabeln till routernn fran modemet ar
ordentligt isatt och bade modemet och routernn &r paslagna.

For varje paslagen dator som ar ansluten till routern och som ar ratt ansluten med en Ethernet-
kabel tands motsvarande LAN-portstatuslampa pa routern. Etiketten langst ned pa routern
visar numret for varje LAN-port.

Se till att datorns natverksinstallningar ar korrekta

LAN-anslutna datorer maste vara konfigurerade for att ta emot IP-adresser automatiskt via
DHCP. Se lankarna i Bilaga B, "Relaterade dokument” om du behdver hjélp.

Vissa kabelmodemtjanster kraver att du anvédnder MAC-adressen for den dator som ar
registrerad till kontot. Om sa &r fallet véljer du ”Use this Computer’s MAC Address”
("Anvénd den héar datorns MAC-adress”) i routerns MAC-adressdel i menyn Basic Settings
(grundinstéllningar). Klicka pa Apply (tillampa) sa sparas installningarna. Starta om natverket
i ratt ordningsfoljd.
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Kontrollera routerns statuslampor om du vill bekrafta att du har
ratt routerfunktion

Stromlampan ska lysa med ett fast gront sken inom tva minuter efter att du har slagit pa routern.
| annat fall konfigurerar du om routern enligt instruktionerna i ”Aterga till standardinstélining av
konfiguration och l6senord” pa sidan 2-6.

Kontrollera basfunktioner

Nér du har slagit pa strommen till routern bor féljande intraffa:

1.

Néar strommen slas pa kontrollerar du att stromlampan lyser (se “routernns framsida” pa
sidan 1-2 for bild).

Koorltrollera att testlampan tands inom nagra sekunder, vilket anger att proceduren for starttest
pagar.

Efter cirka 20 sekunder kontrollerar du att:

a. Testlampan har slackts.

b. LAN-portarnas lampor for de anslutna lokala portarna ar tanda.

c. Internet-porten &r ansluten och lampan lyser.

Om en ports lampa &r tdnd har en lank upprattats till den anslutna enheten. Om en LAN-port &r
ansluten till en 100 Mbit/s-enhet kontrollerar du att portens lampa lyser grént. Om porten ar 10
Mbit/s kommer lampan att lysa orange.

Stromlampan lyser inte

Om stromlampan och de andra lamporna inte lyser kontrollerar du foljande:

Kontrollera att stromsladden ar korrekt ansluten till routern och att strdmadaptern &r korrekt
ansluten till ett fungerande stromuttag.

Kontrollera att du anvénder den strdmadapter som levererats av NETGEAR for den hér
produkten.

Om felet kvarstar har du ett maskinvaruproblem och maste kontakta teknisk support.
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Testlampan tands inte eller fortsatter att lysa

Nar routern ar paslagen lyser testlampan i cirka 20 sekunder och slocknar sedan. Om testlampan
inte tands eller fortsatter att lysa ar det nagot fel pa routern.

Om du har problem med testlampan slar du av och pa strommen for att kontrollera om routern
aterstalls.

Om alla lampor inklusive testlampan fortfarande lyser en minut efter att strommen har slagits pa
gor du foljande:

« Sla av och pa strommen och kontrollera att routern aterstalls.

« Andra routerns konfiguration till fabriksstandardinstaliningen. Det har gor att routerns 1P-
adress blir 192.168.1.1. Den hér proceduren forklaras i ”Aterga till standardinstélining av
konfiguration och l6senord” pa sidan 2-6.

Om felet kvarstar har du ett maskinvaruproblem och maste kontakta teknisk support.

LAN- eller Internet-portlamporna lyser inte

Om nagon av LAN- eller Internet-lamporna inte lyser nar Ethernet-anslutningen &r upprattad gor
du féljande:

» Kontrollera att Ethernet-kabeln &r ordentligt ansluten till routern och datorn.

« Kontrollera att strommen &r paslagen pa den anslutna datorn.

» Kontrollera att du anvéander Ethernet-kablar som kabeln som medféljde routernn.

FelsOkning for inloggning pa routern

Om du inte kan logga in pa routernn kontrollerar du foljande:

e Om du anvénder en Ethernet-ansluten dator kontrollerar du Ethernet-anslutningen mellan
datorn och routern enligt beskrivningen i féregaende avsnitt.

» Kontrollera att du anvander rétt inloggningsinformation. Det fabriksstandardinstallda
inloggningsnamnet &r admin och ldsenordet ar password. Kontrollera att Caps Lock inte &r
aktivt nar du skriver in informationen.
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o Datorns adress ska ligga inom intervallet 192.168.1.2 till 192.168.1.51. Datorns IP-adress
finns i dokumentationen till datorn.

Obs! Om datorns IP-adress &r 169.254.x.x kontrollerar du att du har en bra anslutning
fran datorn till routern och startar sedan om datorn.

» Kontrollera att din webbl&sare har Java, JavaScript eller ActiveX aktiverat. Om du anvéander
Internet Explorer klickar du pa Uppdatera for att vara saker pa att Java-appletprogrammet
hamtas. FOrsok att stinga webbldsaren och Gppna den igen.

Felsdkning av Internet-anslutning

Om routern inte kan anslutas till Internet kontrollerar du att Internet-anslutningen fungerar och att
det gar att fa en Internet-adress med routernn.

Internet-anslutning

Kontrollera forst att kabel- eller ADSL-modemet ar ordentligt anslutet. Statuslamporna for kabel-
eller ADSL-modemet visar om modemanslutningen &r korrekt eller inte. L&s i dokumentationen
till modemet eller kontakta Internetleverantoren for att fa hjalp med att kontrollera att modemet ar
ordentligt anslutet.

routernns Internet-lampa lyser eller blinkar gront

Om Internet-lampan lyser eller blinkar grént har du en bra Internet-anslutning och sladdarna &r ratt
kopplade.

routernns Internet-lampa blinkar orange

Nér Internet-lampan blinkar orange gors ett forsok att uppréatta en Internet-anslutning till
Internetleverantoren. Lysdioden bor borja lysa gront inom nagra minuter. Om den inte gor det
kontrollerar du Internet-anslutningen pa modemet enligt beskrivningen ovan.

routernns Internet-lampa lyser inte

Om Internet-lampan inte lyser kontrollerar du att Ethernet-kabeln &r ordentligt ansluten till kabel-
eller ADSL-modemet och datorn och att bade modemet och routernn ar paslagna.

2-4 Felstkning
v1.0, 2006-03



Installationshandbok for tradlos router

Ta emot en IP-adress for Internet

Om det inte gar att ansluta till Internet med routernn, och Internet-lampan lyser eller blinkar
orange, kontrollerar du om routernn kan hamta en Internet-1P-adress fran Internetleverantren. Om
du inte har statisk IP-adress begars en IP-adress automatiskt fran Internetleverantoren.

Sa har gor du for att kontrollera IP-adressen fran webblasarens granssnitt:

1. Logga in pa routern.

2. Anvand lanken Router Status under rubriken Maintenance (underhall) till att kontrollera att en
IP-adress visas for Internet-porten. Om 0.0.0.0 visas har ingen IP-adress tagits emot fran
Internetleverantdren till routernn.

Om routern inte kan ta emot en IP-adress fran Internetleverantéren kan problemet vara nagot av
foljande:

» Internetleverantdren kanske kraver en viss typ av inloggning. Fraga Internetleverantéren om
PPPoE-inloggning (PPP via Ethernet) kravs.

* Du kan ha skrivit fel tjanstnamn, anvandarnamn eller I1dsenord. Se "Felsdkning av PPPoE”
nedan.

» Internetleverantdren kanske soker efter datorns vardnamn.
Tilldela routernn datorns vardnamn for ditt Internet-leverantdrskonto i menyn Basic Settings
(grundinstallningar) i webbl&saren.

» Internetleverantoren kanske bara tillater en Ethernet MAC-adress for Internet-anslutning, och
sOker i sa fall efter datorns MAC-adress.

Informera da Internetleverantéren om att du har kopt en ny nétverksenhet och be dem anvéanda
routerns MAC-adress.

ELLER

Konfigurera routern till att forfalska datorns MAC-adress. Det gér du pa menyn Basic Settings
(grundinstéllningar). Se onlinehjélpen i huvudmenyn for routern.

Fels6kning av PPPoE

Felsok en PPPoE-anslutning pa foljande satt:
1. Logga in pa routern.

2. Under rubriken Maintenance (underhall) valjer du lanken Router Status.
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3. Klicka pa knappen Connection Status (anslutningsstatus).
4. Om alla steg ger resultatet "OK” fungerar PPPoE-anslutningen.

5. Om nagot av stegen resulterar i "Failed” (misslyckad) kan du forsoka ansluta pa nytt genom
att klicka pa "Connect” (anslut). Routern kommer att forséka ansluta i det oandliga.

Om du inte lyckats ansluta inom nagra minuter kanske du har angivit fel tjanstnamn,
anvandarnamn eller 16senord. Det kan ocksa bero pa ett underhallsproblem hos Internet-
leverantdren.

Obs! Om du inte ansluter manuellt kommer PPPoE-autentisering inte att anvandas i
routernn forran data har 6verforts till natverket.

Felsokning av Internet-atkomst

Om routernn kan ta emot en IP-adress men datorn inte kan 6ppna webbsidor fran Internet
kontrollerar du foljande:

« Datorn kanske inte kan identifiera DNS-serveradresser.

En DNS-server &r en vard pa Internet som Oversitter Internet-namn (t.ex. www-adresser) till
numeriska IP-adresser. Vanligen tillhandahaller Internet-leverantéren adresser till en eller tva
DNS-servrar som du kan anvédnda. Om du angav en DNS-adress under konfigurationen av
routern startar du om datorn. Du kan ocksa konfigurera datorn manuellt med DNS-adresser
enligt beskrivningen i dokumentationen till datorn.

* Routern kanske inte &r konfigurerad som standardgateway i datorn.

Starta om datorn och kontrollera att routernns adress (192.168.1.1) visas som
standardgatewayadress i datorn.

Aterga till standardinstéallning av konfiguration och Iésenord

| det har avsnittet forklaras hur du kan aterga till fabriksstandardinstallningen dvs. dndra routerns
administrationsldsenord till password och IP-adressen till 192.168.1.1. Du kan ta bort den
nuvarande konfigurationen och aterga till fabriksinstéallningarna.

Om du vill aterga till fabriksstandardinstallningarna for konfigurationen trycker du pa
aterstallningsknappen pa routerns baksida.
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1. Anvand ett vasst foremal som en penna eller ett gem och hall aterstallningsknappen intryckt i

ca 20 sekunder (se sidan 1-3), tills testlampan pa framsidan tands.

2. Slapp aterstallningsknappen och vanta tills routern startas om.

Avancerad felsdkning med pingfunktionen

De flesta datorer och routrar har ett diagnostikverktyg som kallas ping och som skickar en begéran
till en malenhet. Enheten svarar sedan. Pingfunktionen gor det enkelt att felsoka ett natverk.

Testa anslutningen fran en dator till routern

Du kan pingtesta routernn for att kontrollera att LAN-anslutningen fran datorn till routern ar
korrekt.

1.
2.

| verktygsfaltet i Windows klickar du pa Start och véljer Kor.

| faltet som visas skriver du Ping foljt av routerns adress, som i exemplet:

ping www_routerlogin._net
eller
ping 192.168.1.1

Klicka pa OK.

Foljande meddelande ska visas:

Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data

Om anslutningen fungerar visas det har meddelandet:

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=NN ms TTL=xxXx

Om anslutningen inte fungerar visas det har meddelandet:

Request timed out

Om anslutningen inte fungerar korrekt kan problemet vara nagot av foljande:
» Felaktiga fysiska anslutningar

— Kontrollera att LAN-portens lampa ar tand. Om lampan inte lyser foljer du
instruktionerna i "LAN- eller Internet-portlamporna lyser inte” pa sidan 2-3.

— Kontrollera att respektive lampor lyser for datorns natverksgrénssnittskort.
» Felaktig natverkskonfiguration

— Kontrollera att programvarorna for Ethernet-kortet och TCP/IP &r installerade och
konfigurerade pa datorn.
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— Kontrollera att IP-adresserna for routern och datorn ar korrekta och att bada
adresserna borjar med 192.168.1.

Testa anslutningen fran en dator till Internet

Nér du har kontrollerat att anslutningen mellan datorn och routernn fungerar ordentligt testar du
anslutningen mellan datorn och Internet. I menyn Kor i Windows skriver du:

PING -n 10 <IP address>
dar <IP address> &r IP-adressen till en fjarrenhet, t.ex. Internet-leverantorens DNS-server.

Om anslutningen fungerar korrekt visas svar enligt tidigare avsnitt. Om du inte far svar:

— Kontrollera att datorn har routerns IP-adress installd som standardgateway. Om datorns
IP-konfiguration dr tilldelad av DHCP kommer informationen inte att synas som
natverksinformation i Kontrollpanelen pa datorn. Kontrollera att routerns IP-adress ar
installd som TCP/IP-standardgateway.

— Kontrollera att datorns natverksadress (den del av IP-adressen som anges av ndtmasken)
inte &r samma som fjarrenhetens natverksadress.

— Om Internet-leverantoren har tilldelat datorn ett vardnamn skriver du vardnamnet som
Account Name (kontonamn) i menyn Basic Settings (grundinstéllningar).
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