Bilaga A
Tekniska specifikationer

Den hér bilagan innehaller tekniska specifikationer for routern.

Natverksprotokoll och standardkompatibilitet

Data- och dirigeringsprotokoll:

Stromadapter
Nordamerika:
Storbritannien, Australien:
Europa:

Japan:

Alla regioner (utgang):
Fysiskt

Matt:

Vikt:

Miljo
Driftstemperatur:
Luftfuktighet vid drift:

Reglerande
overensstammelse

Uppfyller kraven i:
Granssnittsspecifikationer
LAN:

WAN:

TCP/IP, RIP-1, RIP-2, DHCP, PPPOE, PPTP, Bigpond, Dynamic
DNS och UPnP

120V, 60 Hz, ingang

240V, 50 Hz, ingang

230V, 50 Hz, ingang

100V, 50/60 Hz, ingang

12 V likstrom vid 1,5 A uteffekt

225,5x 172 x 39 mm
0,56 kg

0° till 40° C

Maximalt 90 % relativ luftfuktighet, ej kondenserande

FCC del 15; EN 55022/24 (CISPR 22/24); EN 60950 (CE LVD)

10BASE-T, 100BASE-Tx, eller 1000BASE-T, RJ-45
10BASE-T, 100BASE-Tx, eller 1000BASE-T, RJ-45
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