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メーカー / 輸入業者承認

型番 WG511 無線 PC カードは BMPT － AmtsblVfg 243/1991 および Vfg 46/1992 で定められた条件    
に準拠し製造されたことを証明します。　規定に準拠した幾つかの装置 ( テストトランスミッタ
等 ) 稼動は、特定の制限により変更される場合もあります。
操作ガイドを参照してください。

連邦通信認定連邦局に、本機器の市場販売を通知を受け、規定準拠を目的とした製品群テストの
権限が与えられています。　

VCCI 声明

本機器は、Class B カテゴリ ( 居住または隣接地域において使われる情報機器 ) に属し、情報処  
理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の規格に準拠します。居住地域における、情報処理装  
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置および電子機器等から発生する妨害波の自主規制　ラジオやテレビ受信機の近くで使用する
と、無線干渉を発生する恐れがあります。正しく使用するため、本書を良くお読みください。

FCC 情報

本製品は、ユーザ修理可能な部品は含まれていません。認定されたアンテナのみをご使用くださ
い。機器の改造や修正を行ったユーザに対して、規制認証および認定を無効にすることが可能で
す。

人体暴露に関する FCC ガイドライン

ANSI C95.1 規格において定められた RF 制限に準拠するため、ユーザは、使用中は本デバイスの 
アンテナから、最低 1 インチ (2.5 センチ ) の距離を維持するように警告されています。

FCC 電波放出通知

本装置は、FCC 規則パート 15 に準拠しています。
下記 2 つの条件を満たすこととします。: 
1. 本装置は、有害な干渉を及ぼすことはありません。
2. 本装置は誤動作を起こしうる干渉を含め、すべての干渉を許容しなければなりません。

FCC 無線周波数干渉声明

NETGEAR 54 Mbps 無線 PC カード WG511

家庭 / オフィス用 FCC
規定に準拠するように
テスト済み

本機器は、無線周波エネルギーを生成、使用および放射します。製造元の取扱説明書に従わずに
インストールおよび使用した場合、ラジオおよびテレビの受信に有害な干渉を及ぼす原因になり
ます。本機器は、テストの結果 FCC 規則 15 上に順ずる Class B デジタル デバイスの制限にし    
たがっていることが認められています。 これらの制限は、本機器が居住地域においてインストー 
ルされた時に、有害な干渉に対する適切な保護を提供するためのものです。ただし、特別なイン
ストールを行った場合、有害な干渉の原因にならないことは保証できません。

本機器がラジオまたはテレビの受信に有害な干渉を及ぼす原因かどうかは、本機器をオンとオフ
に切り替えることにより確認することができます。

本機器が原因の場合、次の方法をいくつかお試しになり、干渉を修正するようお勧めします :
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･ 受信アンテナの方向や位置を変える。 

･ 装置と受信機の距離を離す。 

･ 受信機を接続している回路とは別の回路の差し込みに装置を接続する。 

･ ラジオ / テレビの販売店か経験ある技術者に相談する。

輸出制限

本製品またはソフトウェアは、米国商務省の輸出許可なしに、米国またはカナダから輸出または
転送することが出来ない、暗号化コードが含まれています。

欧州 - EU 適合宣言

本装置は、欧州 R&TTE 指令 1999/5/EC の必須条件および他の関連条件に準拠しています。必須テ  
スト一式へのコンプライアンスは規格ごとに準拠します：

R&TTE 整合規格 記述

LVD 仕様
EN 60950

EN 60950 版 (1992)、A1(1993)、A2(1993)、A3(1995) お  
よび A4(1997) を含む
ビジネス電子機器を含む情報技術装置の安全基準。

ユーザの安全衛生保護の必須要求である、R&TTE 指令第
3.1 条を満たします。

ETSI EMC 仕様

ETSI EN 301 489-1 V1.2.1 
(2000-08)

ETSI EN 301 489-17 V1.1.1 
(2000-09)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum    
Matters (ERM); 
無線装置・整備の ElectroMagnetic Compatibility (EMC)  
規格；
パート 1： 共通技術要求

パート 17： 広帯域データと HIPERLAN 機器の指定条件

Electro Magnetic Compatibility(EMC) に関する保護の   
必須要求である、R&TTE 指令第 3.1.b 条を満たします。
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カナダ通信省電波障害規制

このデジタル機器（型番 WG511 無線 PC カード）は、カナダ通信省電波障害規制で定められたデ 
ジタル機器から放出される電波干渉雑音がクラス B の制限を越えていません。
カナダ ID： 4054A-WG511-F

ETSI RF 仕様
ETSI EN 300 328
パー ト 1 V1.2.2 （2000-07）

ETSI EN 300 328
パー ト 2 V1.1.1 （2000-07）

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters     
(ERM); 広帯域送信系 ； 2.4GHz ISM バン ド において動作   
するデータ伝送装置、 および SS 変調 （Spread Spectrum  
modulation） 機能の使用 ；
パー ト 1 ： 技術特性およびテス ト 条件

パー ト 2： R&TTE 指令 3.2 条で必須要求を網羅する整合 
EN

有害な干渉を避ける、 スペク ト ルの有効的利用に関する
R&TTE 指令 3.2 条に準拠し ます。

本機器は、EU および EFTA 加盟
諸国での住居およびオフ ィ ス使
用を主と する、2.4GHz 低出力 RF
装置です。EU/EFTA 加盟諸国に
おいては、 幾つかの規制が適用
さ れる場合があ り ます。 デバ イ
ス を稼動する前に、 詳細に関し
て、 現地の スペ ク ト ル管理当局
に問い合わせて く だ さい。
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NETGEAR 54 Mbps 無線 PC カード WG511 インストールガイド
第 1章
はじめに

本章では、 NETGEAR 54Mbps 無線 PC カード WG511 の機能、 パッ ケージ内容、 および外観
が紹介されています。

NETGEAR 54 Mbps 無線 PC カード WG511 について

NETGEAR 54Mbps 無線 PC カード WG511 は、 オフ ィ ス または旅行での使用時に、 最高のモ
ビ リ テ ィ を提供し ます。 従来のイーサネ ッ ト 配線に縛られる こ と な く 、 家に複数の PC で広
帯域ケーブルまたは DSL イ ン ターネ ッ ト ア ク セス を共有する無線ネ ッ ト ワーク が構築され
ます。 Microsoft Windows を稼動する ノ ー ト PC 向けに設定されています。 16 ビ ッ ト PCMCIA
および 32 ビ ッ ト CardBus 互換、 さ らに空き PCMCIA または CardBus ス ロ ッ ト で稼動可能で
す。

オー ト センシング機能を備え、 電磁障害が多 く 発生する環境下での距離 ・ 操作制限によ る低
速度に代わ り 、 54Mbps の最高パケ ッ ト 転送で、 最高スループ ッ ト 値またはダ イナ ミ ッ ク レ
ンジを提供し ます。

業界標準セキ ュ リ テ ィ で保護された、 信頼性の高い、 標準 802.11b11Mbps WLAN 接続性を提
供し ます。 さ らに、 間も な く 承認される 802.11g 規格のよ り 速い速度が実現し ます。
Windows 98、 ME、 2000 および XP OS で稼動し ます。

機能特徴と関連 NETGEAR 製品

WG511 無線 PC カード は、 以下の機能を提供し ます ：

･ 信頼でき る Ｉ EEE802.11b 規格の無線テ ク ノ ロ ジ

･ イ ンフ ラ ス ト ラ クチャモード に設定されている際はア ク セスポ イ ン ト 間のロー ミ ングを
サポー ト し ます。

･ 54Mbps 高速データ転送。 　 無線 ノード は、 最適なデータ転送速度での稼動をネゴシエ
イ ト し ます。 妨害環境、 または無線ノ ード間の距離が離れている場合に、 無線ノ ード は
自動的にフ ォールバッ ク し、 低転送速度で稼動し ます。
第 1 章 はじめに 1-1

 



NETGEAR 54 Mbps 無線 PC カード WG511 インストールガイド
･ 128 ビ ッ ト 共有キー WEP データ暗号化方式を利用し、 最高レベルのデータ暗号化を提供
し ます。 ネ ッ ト ワーク設定を簡素化、 またはデータ転送速度を向上させるために、 デー
タ暗号化を よ り 低レベルに、 またはデータ暗号化をな く すこ と ができ ます。

以下の NETGEAR 製品は、 WG511 無線 PC カード と通信する よ う に設定する こ と が可能で
す。

･ WG602 54 Mbps 無線ア ク セスポ イ ン ト

･ WGR614 無線ケーブル /DSL ルータ

･ WAB102 デュ アルバン ド ・ ア ク セスポ イ ン ト

･ WAB501 デュ アルバン ド PC カード

･ MA101 802.11b 無線 USB アダプタ

･ ME102 802.11b 無線ア ク セスポ イ ン ト

･ MA311 802.11b 無線 PCI アダプタ

･ MR314 および MR814 802.11b 無線ケーブル /DSL ルータ

･ MA701 802.11b 無線コ ンパク ト フ ラ ッ シュ カード

製品パッケージ内容

製品パッ ケージに含まれる ものは ：

･ NETGEAR 54 Mbps 無線 PC カード WG511

･ NETGEAR 54 Mbps 無線 PC カード WG511 のイ ン ス ト ールガ イ ド

･ 以下を含む、 NETGEAR 54 Mbps 無線 PC カード WG511 リ ソース CD

- ド ラ イバおよび設定ユーテ ィ リ テ ィ ソ フ ト
- NETGEAR 54 Mbps 無線 PC カード WG511 のイ ン ス ト ールガイ ド

･ 保証カード

･ サポー ト 情報カード

部品が不足、 損傷、 または間違っている場合は、 NETGEAR 販売店までご連絡 く ださい。 修
理のため製品返品が必要と なった時のために、 出荷時の梱包材料も含め、 カー ト ンボ ッ ク ス
を大切に保管し ておいて く ださい。

NETGEAR 54Mbps 無線 PC カード WG511 は、 2 つのイ ン ターフ ェース を持っています。
PCMCIA タ イプ II コネ ク タは、 あ ら ゆる ノ ー ト PC を空き PCMCIA または Cardbus ス ロ ッ ト
に接続し ます。 NETGEAR 54Mbps 無線 PC カード WG511 の無線イ ン ターフ ェースは、 無線
PC カード を PC に挿入する と、 PC シ ャ シーの外側に置かれます。 緑色の LED は、 他の無
線ノ ード または関連ア ク セスポイ ン ト と の NETGEAR 54Mbps 無線 PC カード WG511 の無線
リ ン ク状態を表示し ます。
1-2 第 1 章 はじめに

 



NETGEAR 54 Mbps 無線 PC カード WG511 インストールガイド
ロードマップの説明

新しいテ ク ノ ロジを採用 ・ 導入する過程は、 大変難しいものです。 無線テ ク ノ ロ ジは、 ネ ッ
ト ワーキングへのバ リ アの １ つであ る、 配線の問題を取 り 除き ま し た。 ネ ッ ト ワーキング固
有の複雑性と同時に、 多 く のユーザのネ ッ ト ワーキングが可能と な り ます。 ネ ッ ト ワーキン
グに対する一般的な概念は、 複雑な設定や メ ンテナン スにあ り ます。 さ らに、 無線テ ク ノ ロ
ジには、 範囲、 妨害、 信号品質およびセキ ュ リ テ ィ 等の問題が加わ り ます。

下表では、 無線ネ ッ ト ワーク を上手に使いこ なすために潜在的なバ リ アを克服するため、 無
線ネ ッ ト ワークへの接続、 適切なセキ ュ リ テ ィ 対策、 無線接続を介し た イ ン ターネ ッ ト のブ
ラ ウズ、 他のコ ンピ ュータ と のフ ァ イル交換、 および無線および有線ネ ッ ト ワーク の組合せ
におけるプ リ ン タの使用時に、 上記のよ う な問題をどのよ う に克服するかが説明されていま
す。
 

表 1-1. ロードマップの説明

何をするのか？ どうするのか？ 何が必要か？ その方法は？

無線ネットワー
クに接続する

1. 無線セキュリ
ティ設定を使
用している場
合は、無線
ネットワーク
名（SSID）を
識別します。

2. ステップ１の
方法で、
NETGEAR 
54Mbps 無線 PC
カード WG511
を設定します。

1. 無線ネットワーク
2. 無線ネットワーク通信範囲内

のノート PC。802.11b 無線
ネットワーク範囲に関するガ
イドラインに関しては、2-2
ページの「ロケーションと通
信範囲ガイドラインの順守」
を参照してください。

WG511 をセットアップする際は、
第 2章「基本セットアップ」の
ステップに従いセットアップし
てください。

無線ネットワークテクノロジに
関する詳細は、付録 Bの「無線
ネットワーク基本」をご覧くだ
さい。
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NETGEAR 54 Mbps 無線 PC カード WG511 インストールガイド
覗き見、ハッ
カーまたは情報
泥棒から無線接
続を保護する

1. 無線ネット
ワークのセ
キュリティ機
能が有効に
なっているこ
とを確かめる。

2. 無線ネット
ワークのセ
キュリティ設
定で、WG511
を設定します。

3. Windows セ
キュリティ機
能を使用しま
す。

1. 認証および WEP 暗号化を有効
にした無線ネットワーク

2. WEP 暗号化対応の無線ネット
ワーク装置（WG511 やすべて
の NETGEAR 無線ネットワーク
製品等）

無線ネットワークセキュリティ
に関しては、「認証と WEP」（B-2
ページ）をご参照ください。

WEP セキュリティ機能を使用す
るには、「無線セキュリティ機
能」（3ー 8 ページ）を参照し、
WG511 を設定してください。

注： 銀行やオンライン取引等の安全なインターネットサイトは、Internet Explorer や Netscape 等のブ
ラウザに組み込まれた暗号化セキュリティを採用しています。追加の無線ネットワークセキュリティ機能
は、安全なインターネットサイト上に付加することになります。

無線ネットワー
ク上のインター
ネットに接続す
る

1. 無線リンクを
有効にし、
ネットワーク
接続を確認し
ます。

2. Internet　
Explorer や 
Netscape　
Navigator 等
のインター
ネットブラウ
ザを開きます。

1. ケーブルや DSL サービスプロ
バイダーからの接続等のアク
ティブインターネット接続

2. ケーブル /DSL ルータを介し
た、ケーブルや DSL インター
ネットサービスに接続された
無線ネットワーク（「インフラ
ストラクチャモードのアクセ
スポイントに接続」3-2 ペー
ジ参照）

3. インターネットサービスプロ
バイダ要求に基づき、ノート
PC にインストール・設定され
た TCP/IP インターネットネッ
トワーク・ソフトウェア

4. Internet　Explorer や 
Netscape Navigator 等のブラ
ウザ

インフラストラクチャモードに
おいて WG511 を設定する際は、
「基本インストールガイド」（2-4
ページ）を参照し、ご使用の
Windows バージョンが詳説され
ている節をご覧ください。

PC に TCP/IP インターネットソ
フトウェアを設定する際は、
「TCP/IP ネットワーキング用に
コンピュータを設定」（C-1 ペー
ジ）を参照、または NETGEAR 
54Mbps 無線 PC カード WG511 リ
ソース CD の PC ネットワーキン
グチュートリアル、またはご使
用の Windows システムのヘルプ
情報をご覧ください。

表 1-1. ロードマップの説明

何をするのか？ どうするのか？ 何が必要か？ その方法は？
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NETGEAR 54 Mbps 無線 PC カード WG511 インストールガイド
無線接続された
ノート PC と、
無線・有線ネッ
トワークが組み
合わされたコン
ピュータ間で
ファイルを交換
する

1. 無線・有線
ネットワーク
を組み合わせ
たコンピュー
タのブラウザ
に、Windows 
Network 
Neighborhood 
機能を使用し
ます。

2. 利用するディ
レクトリまた
はファイルを
ロケートする
ため、ネット
ワークにおい
てターゲット
コンピュータ
のハードディ
スクをブラウ
ズする

3. Windows 
Explorer の
「コピー・貼り
付け」機能を
使い、コン
ピュータ間で
ファイルを交
換します。

1. 無線ネットワークに接続する
ノート PC に、Windows クライ
アント、ファイル、およびプ
リント共有を設定する必要が
あります。

2. 無線ネットワークに接続する
ノート PC に、無線・有線ネッ
トワークが組み合わされた
Windows コンピュータと同様
の Windows ワークグループ ま
たはドメイン設定を設定する
必要があります。

3. Windows ネットワークまたは
特定のファイルを共有するた
めに割り当てられたログイン
ユーザ名 / パスワード等の、
Windows ネットワークセキュ
リティアクセス権限は、
Windows がその様な情報をプ
ロンプトした時に提供しなけ
ればなりません。

4. いわゆる Windows 'peer' ワー
クグループ・ネットワーキン
グが使用されている際は、ド
ライブ、ファイルシステム
ディレクトリ、またはファイ
ルを、共有のため有効にする
必要があります。

Windows ネットワーキングソフ
トウェアに関しては、付録 C
「ネットワークアクセス用に PC
を設定」を参照、またはご使用
の Windows バージョンのヘルプ
システムをご覧ください。

通常、Windows ドメイン設定は、
企業のコンピュータサポートグ
ループにより管理されています。
通常、Windows Workgroup 設定
は、家庭や小規模オフィスで小
規模のネットワークを設定する
ユーザ個人により管理されます。

Windows ネットワーキングを設
定する際は、NETGEAR 54Mbps 無
線 PC カード WG511 リソース CD
の PC ネットワーキングチュート
リアル、およびご使用の
Windows システムのヘルプ情報
をご覧ください。

表 1-1. ロードマップの説明

何をするのか？ どうするのか？ 何が必要か？ その方法は？
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NETGEAR 54 Mbps 無線 PC カード WG511 インストールガイド
無線・有線ネッ
トワークを統合
したプリンタの
使用

1. Windows プリ
ンタとファッ
クス機能を使
い、無線・有
線統合ネット
ワークにおけ
る空きプリン
タを確認しま
す。

2.「Windows Add 
a Printer」
ウィザードを
使い、ネット
ワークに無線
接続された
ノート PC か
ら、ネット
ワークプリン
タのアクセス
を追加します。

3. Microsoft 
Word 等のアプ
リケーション
のファイルメ
ニューから、
印刷セット
アップ機能を
使い、ネット
ワーク・プリ
ンタにプリン
ト出力を導き
ます。

1. 無線ネットワークに接続する
ノート PC に、Windows クライ
アント、ファイル、および印
刷共有を設定する必要があり
ます。

2. 無線ネットワークに接続する
ノート PC に、無線・有線ネッ
トワークを統合した他の
Windows コンピュータと同様
の Windows ワークグループ ま
たは ドメイン設定を設定する
必要があります。

3. Windows ネットワークに割り
当てられた、ログインユーザ
名 / パスワード等の Windows 
ネットワーキング・セキュリ
ティアクセス権限を、Windows
がそのような情報をプロンプ
トした時には提供しなければ
なりません。

4. いわゆる Windows 'peer' ネッ
トワーキングが使用されてい
る場合、プリンタは共有のた
め有効にされなければなりま
せん。

通常、Windows ドメイン設定は、
企業のコンピュータサポートグ
ループにより管理されています。

通常、Windows Workgroup 設定
は、家庭や小規模オフィスで小
規模のネットワークを設定する
ユーザ個人により管理されます。

Windows ネットワーキングを設
定する際は、NETGEAR 54Mbps 無
線 PC カード WG511 リソース CD
の PC ネットワーキングチュート
リアル、およびご使用の
Windows システムのヘルプ情報
をご覧ください。

Windows におけるプリンタの設
定に関しては、Windows OS バー
ジョンに付随する、ヘルプ＆サ
ポート情報を参照してください。

表 1-1. ロードマップの説明

何をするのか？ どうするのか？ 何が必要か？ その方法は？
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第 2章
基本設定

本節では、 NETGEAR 54Mbps 無線 PC カード WG511 のイ ン ス ト ール方法、 および Wireless   
Local Area Network (WLAN) におけ る基本無線接続性のセ ッ ト ア ッ プ方法が詳説 さ れていま   
す。高度無線ネ ッ ト ワーク設定に関し ては、本マニュ アルの第3章「設定」を参照し て く ださい。
 

ご使用前に

無線 PC カード を設定 ・ 接続する前に、 コ ンピ ュータが最低システム要求を満た し ているか
ど う か、 また、 WLAN の無線ネ ッ ト ワーク構成設定を確認し て く ださい。

システム要求の確認

NETGEAR 54Mbps 無線 PC カード WG511 を イ ン ス ト ールする前に、 以下の最低必要条件を   
満た し ている こ と をお確かめ く ださい ：

･ 空き Cardbus ス ロ ッ ト を備えた、 Pentium ク ラ ス ノー ト PC

･ CD-ROM ド ラ イブ

･ 5M バイ ト の空きハードデ ィ ス ク スペース

･ Windows のバージ ョ ンによ っては、 WG511 ド ラ イバソ フ ト ウ ェ アのイ ン ス ト ールを完了
するために、 元の Windows OS イ ン ス ト ールフ ァ イルを求めて く る ものも あ り ます。

注： 室内の場合、 コ ン ピ ュータは数百フ ィ ー ト の距離で、 802.11 無線ネ ッ ト ワー 
クに容易に接続する こ と ができ ます。壁は常に無線信号をブロ ッ クするわけではな
いため、 近隣区域から、 あなたのネ ッ ト ワーク ア ク セスする こ と も可能です。 正し
いス テ ッ プを と り 、 不正ア ク セ ス か ら ネ ッ ト ワー ク を保護する こ と が重要です。
NETGEAR 54Mbps 無線 PC カード WG511 は、 優れたセキ ュ リ テ ィ 機能を提供し ま   
す ( 「無線セキ ュ リ テ ィ 機能を有効にする」 (3-8 ページ ) 参照 )。 ニーズに応じ た、
セキ ュ リ テ ィ 機能を配備し ます。 
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NETGEAR 54 Mbps 無線 PC カード WG511 インストールガイド
ロケーションと範囲ガイドラインの順守

NETGEAR 54Mbps 無線 PC カード WG511 を使用し たコ ンピ ュータの配置位置によ り かな り    
範囲は異な り ますが、 802.11g 無線ネ ッ ト ワーク にコ ン ピ ュータ を接続する こ と ができ ます。  
以下の妨害源から コ ンピ ュータ を遠ざけて く ださい ：

･ 大きな金属面

･ 電子レンジ

･ 2.4GHz コード レ ス電話

通常、 802.11g 無線デバイ スは、 壁を通し て通信可能です。 但し、 壁がコ ン ク リ ー ト 製であ る 
場合、 または金属 ・ 金属 メ ッ シ ュが入っている場合、 その様な素材がデバイ ス間にあ る こ と
で、 802.11g の有効範囲が減少し ます。

2 種類の基本操作モード

すべての 802.11b アダプタの様な WG511 無線 PC カード は、 以下の 2 種類の基本モード で稼
動する こ と ができ ます。

･ インフラストラクチャモード： デバイ スやコ ンピ ュータが、 まず初めにア ク セスポ イ ン 
ト (AP) を介し て相互通信する、 802.11 ネ ッ ト ワーキング フ レーム ワーク。 例えば、 この 
モード は、複数のコ ンピ ュータが １ 本のケーブル /DSL 広帯域イ ン ターネ ッ ト 接続を共有
する こ と を可能にする、ルータに接続されたア ク セスポイ ン ト へ、室内にあ る コ ンピ ュー
タ を接続するために使用されます。

･ Ad-Hoc モード： デバイ スやコ ンピ ュータが、 AP を使わずに直接相互通信する、 802.11 
ネ ッ ト ワーキング フ レーム ワーク。 例えば、 A ｄ -Hoc モー ド は、 2 台の Windows コ ン 
ピ ュータがフ ァ イル・プ リ ン ト 共有に設定されている場合、またはコ ンピ ュータ間でフ ァ
イルを直接交換する際に、 このモード を使用し ます。

これらの設定オプシ ョ ンは、 WG511 無線 PC カード で利用可能です。 基本ネ ッ ト ワーク接続
のイ ン フ ラ ス ト ラ クチャ設定手順は、 以下に詳説されています。 高度イ ン フ ラ ス ト ラ クチャ
設定手順、および Ad-hoc 設定に関し ては、本マニュ アルの第 3 章「設定」を参照し て く ださい。
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NETGEAR 54 Mbps 無線 PC カード WG511 インストールガイド
WG511 デフォルト無線構成設定

新しい無線ネ ッ ト ワーク のイ ン ス ト ールであ る場合は、 工場デフ ォル ト 設定を使い、 ネ ッ ト
ワーク を設定し、 無線接続性を確認し て く だ さい。 これが既存の無線ネ ッ ト ワーク に付随さ
れる場合は、 既に定義されている無線設定 と セキ ュ リ テ ィ パラ メ ータ を識別する必要があ り
ます。

NETGEAR 54Mbps 無線 PC カード WG511 工場デフ ォル ト 基本設定 ：

･ ネ ッ ト ワーク名サービ スセ ッ ト 識別子 (SSID) ： NETGEAR

注 ： WG511 無線 PC カード を、 無線ア ク セスポイ ン ト または無線アダプタ と通信させる  
ため、 すべてのデバイ スに同一の無線ネ ッ ト ワーク名 (SSID) を設定し なければな り ませ
ん。

･ ネ ッ ト ワーク モード ( イ ンフ ラ ス ト ラ クチャ / Ad-hoc) ： イ ンフ ラ ス ト ラ クチャ

･ データセキ ュ リ テ ィ WEP 暗号化 ： 無効

下節では、ア ク セスポ イ ン ト への基本無線接続性の、NETGEAR 54Mbps 無線 PC カード WG511   
のセ ッ ト ア ッ プガイ ド が詳説されています。 以下では、 Windows PC 向けのイ ン ス ト ールガイ 
ド が詳説されています。 ご使用の Windows バーシ ョ ンに対応する ステ ッ プに従い、 設定し て
く ださい。
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NETGEAR 54 Mbps 無線 PC カード WG511 インストールガイド
基本インストールガイド

ご使用の Windows バージ ョ ンに応じて、 以下のステ ップに従い、 イ ンス ト ールして く ださい。

WG511 をインストールする - Windows XP ユーザ

WG511 ド ラ イバ と設定ユーテ ィ リ テ ィ ・ソ フ
ト ウ ェアを イ ン ス ト ールする

a. ノ ー ト PCの電源を入れ、OSを完全起動
させ、 必要に応じ て ロ グ イ ン し て く だ
さい。

b. WG511 の リ ソース CD を、CD － ROM
ド ラ イ ブに挿入し て く だ さ い。 右側
に表示 さ れた CD メ イ ン ページ が
ロード されます。

c. 「Install Driver & Utility」 リ ン ク を ク   
リ ッ ク し て く ださい。

d. 「Install Shield Wizard」 ステ ッ プに従  
い、 終了し コ ン ピ ュータ を再起動 さ
せる際に、 「Finish」 を ク リ ッ ク し て
く ださい。

WG511 リソース CD

インストールシールドウィザード 

注： 「Windows XP Certification」警告が現れたら、
「Continue Anyway」をクリックし、続行してくださ
い。
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NETGEAR 54Mbps 無線 PC カード WG511 の   
イ ン ス ト ール

a. ノ ー ト PC側部の空き CardBus ス ロ ッ ト
を確認し て く ださい。 PC カード の
NETGEAR ロ ゴを上向きに、 CardBus
ス ロ ッ ト に挿入し て く ださい。

「Found New Hardware Wizard」 が現れま
す。

b. 「Next」 を ク リ ッ ク し、 指示に従い、
続行し て く ださ い。

Windows XP ロ ゴテス ト メ ッ セージが表
示された ら、 「Continue Anyway」 を ク
リ ッ ク し て く ださい。

イ ン ス ト ールを終了し た ら、 「Finish」 を
ク リ ッ ク し、 ウ ィ ザード を閉じ て く ださ
い。

Windows タ ス クバーの右下に、 WG511
システム ト レ イ ア イ コ ンが表示されま
す。

Windows XP は、 「Wireless Network 
Connection」 メ ッ セージを表示し ます。

新しいハードウェアウィザード

WG511 システムトレイアイコン

Windows XP ネットワーク接続アラート
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WG511 を設定する

a. Windows XP システム ト レ イの
「Network」 ア イ コ ンを右ク リ ッ ク し、
ネ ッ ト ワーク オプシ ョ ン メ ニューを開
いて く ださい。

b. 「View Available Wireless Networks」 メ    
ニューを ク リ ッ ク し て く だ さい。

c. 複数の無線ネ ッ ト ワー ク があ る場合
は、 接続する ネ ッ ト ワー ク を ク リ ッ
ク し て く ださい。

d. 「Allow me to connect to the selected      
wireless network even though this is     
not secure」 チ ェ ッ ク ボ ッ ク ス を ク 
リ ッ ク し て く ださい。

e. 「Connect」 を ク リ ッ ク し て く ださい。

Windows XP ネットワーク接続アラート

注： 本手続きは、無線ネットワークが WEP セキュリ
ティを使用していないことを仮定しています。無線
ネットワークが WEP を使用している場合は、それに応
じて WG511 を設定してください。WEB 設定ヘルプを表
示するには、Windows XP Local Area Connection 
Wireless Networks Properties タブページの
「Advanced」ボタン、「Learn about...」を順にクリッ
クしてください。

右クリックし、このメニューを表示します。
2-6 第 2章 基本設定

 



NETGEAR 54 Mbps 無線 PC カード WG511 インストールガイド
ネ ッ ト ワークへの無線接続性を確認する

a. Windows システム ト レ イのア イ コ ン  を ク リ ッ ク し、WG511 ユーテ ィ リ テ ィ を
開いて く ださい。

b. 接続およびステータ スモニ タ情報が、 無線ネ ッ ト ワーク に一致する こ と を確認し
て く ださ い。

c. 2 つの WG511LED をチェ ッ ク ：

･ LINK LED が緑色で点灯し ている際は、 接続が良好であ る こ と を示し ていま
す。 LINK 点滅 LED は、 接続を試みています。 LINK LED がオフになっている際
は、 カード がオフになっているか、 または完全に挿入されていないこ と を示し て
います。

･ LED がオレ ンジ色で点滅し ている時は、 データが転送されている こ と を示し てい
ます。

d. イ ン ターネ ッ ト またはネ ッ ト ワーク リ ソースへの接続性を確認し て く ださい。

注 ： 接続できない場合は、 「基本 ト ラブルシューテ ィ ング ヒ ン ト 」 (2-14 ページ ) を参照し
て く ださい。 

注： Windows XP 無線設定ユーティ
リティが有効 (デフォルト )になっ
ている際は、これらの 2つのタブ
ページのみが表示されます。

すべての NETGEAR ユーティリティを
使用する場合は、「設定オプション
の詳細」(3-1 ページ )を参照して
ください。
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WG511 のインストール - Windows 2000 & 98/Me ユーザ

WG511 ド ラ イバ と設定ユーテ ィ リ テ ィ ・ソ フ
ト ウ ェアを イ ン ス ト ールする

注 ： Windows 2000 は、 ア ド ミ ニス ト
レータ権限でロ グオンする こ と が必要 と
な る場合があ り ます。

a. ノ ー ト PC の電源を入れ、 OS を完全起
動させ、 必要に応じ て ロ グ イ ン し て く
ださい。

b. WG511 の リ ソース CD を、CD － ROM
ド ラ イブに挿入し て く ださい。 右側
に表示された CD メ イ ンページが
ロード されます。

c. 「Install Driver & Utility」 リ ン ク を ク
リ ッ ク し て く ださい。

d. 「Install Shield Wizard」 ステ ッ プに従
い、 終了し コ ンピ ュータ を再起動させ
る際に、 「Finish」 を ク リ ッ ク し て く だ
さい。 

WG511 リソース CD

インストールシールドウィザード
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NETGEAR 54Mbps 無線 PC カード WG511 の  
イ ン ス ト ール

a. ノ ー ト PC側部の空き CardBus ス ロ ッ ト
を確認し て く ださい。 PC カード の
NETGEAR ロ ゴを上向きに、 CardBus
ス ロ ッ ト に挿入し て く ださい。

「Found New Hardware Wizard」 が現れま
す。

b. 「Next」 を ク リ ッ ク し、 指示に従い、
続行し て く ださい。 イ ン ス ト ールを終
了し た ら、 「Finish」 を ク リ ッ ク し、
ウ ィ ザード を閉じ て く ださい。

Windows タ ス クバーの右下に、 WG511 シ
ステム ト レ イ ア イ コ ンが表示されます。

新しいハードウェアウィザード

注： Windows が、「Digital Signature Not Found」を
警告した場合、「Ｙｅｓ」をクリックし、続行してく
ださい。

WG511 システムトレイアイコン
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WG511 を設定し、 プロ フ ァ イルを保存する

a. 「WG511 systray」 ア イ コ ンを ク リ ッ ク
し、 WG511 設定ユーテ ィ リ テ ィ を開
いて く ださい。 WG511 無線 PC カード
設定ユーテ ィ リ テ ィ が表示されます。

b. ネ ッ ト ワーク と一致する よ う に、
ネ ッ ト ワーク名の SSID を変更し て
く ださい。

ヒ ン ト ： SSID に入力する代わ り に、
「Site Survey」 タブを使い、 利用可能
な無線ネ ッ ト ワーク を表示 ・ 選択
し、 「Connect」 ボタ ンを ク リ ッ クす
る こ と ができ ます。

c. プロ フ ァ イルタブを ク リ ッ ク し て く
ださい。 プロ フ ァ イル名を入力し て
く ださい。

d. 「Save」 ボタ ンを ク リ ッ ク し、 プロ
フ ァ イルのすべての設定を保存し た
後、 「Activate」 ボタ ンを ク リ ッ ク し
て く ださ い。 複数のプロ フ ァ イルを
保存し、 必要なプロ フ ァ イルを稼動
させる こ と ができ ます。

ヒ ン ト ： オフ ィ スや家で、 ノ ー ト PC
を使い無線ネ ッ ト ワークに接続する場
合は、 「work and home」 プロ フ ァ イル
を作成し て く ださい。 その後、 必要と
する接続を実行させて く ださい。

e. 「OK」 を ク リ ッ ク し、 ユーテ ィ リ テ ィ
を閉じ て く ださい。

WG511システムトレイアイコン

WG511 設定ユーティリティ

注： NETGEAR デフォルト設定によって、無線ネット
ワーク名 SSID は NETGEAR を使い、および WEP を無効
にする、インフラストラクチャ・モードです。WLAN
設定が NETGEAR デフォルト設定と異なる場合、接続は
できません。WG511 を設定してください。 

注： この手続きでは、WEP セキュリティを使用しな
い、無線ネットワークに接続していることを仮定して
います。ネットワークが WEP 設定を含んでいる場合
は、「Security」タブページをクリックし、WG511 を
設定してください。これらのステップの詳細 (ヘルプ
)は、「無線セキュリティ機能を有効にする」(3-8
ページ )を参照してください。

ここをクリックし、設定ユーティ
リティを開いてください。
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ネ ッ ト ワークへの無線接続性を確認する

a. Windows システム ト レ イのア イ コ ン 　 　 を ク リ ッ ク し、 WG511 ユーテ ィ リ
テ ィ を開いて く ださい。

b. 「Status」 タブページを ク リ ッ ク し て く ださい。 接続 と ステータ スモニタ情報が、
無線ネ ッ ト ワークに一致し ている こ と を確認し て く だ さい。

c. 2 つの WG511LED をチェ ッ ク し て く ださい ：

･ LINK LED が緑で点灯し ている時は、接続が良好であ る こ と を示し ています。LINK 
LED が点滅し ている時は、接続を試みている こ と を示し ます。LINK LED がオフに 
なっている時は、 カード がオフになっている、 または完全に挿入されていないこ
と を示し ています。

･ オレンジ色の転送 LED が点滅し ている時は、データが転送されている こ と を示し
ます。

d. イ ン ターネ ッ ト またはネ ッ ト ワーク リ ソースへの接続性を確認し て く ださい。

注： 「Site Survey」を使い、無
線ネットワークのアベイラビリ
ティとそれらの SSID を確認して
ください。

詳細については、「設定オプショ
ンについて」(3-1 ページ )を参照
してください。
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WG511 無線接続インジケータ

NETGEAR 54Mbps 無線 PC カード WG511 は、 無線接続ステータ ス を表示する、 3 つのイ ンジ   
ケータ を提供し ます ：

･ NETGEAR 54Mbps 無線PCカード WG511の2つのLEDは、無線 リ ン クの状態を表示し ます。

･ Microsoft Windows デス ク ト ッ プのタ ス クバーのシステム ト レ イ部にあ る、 「SysTray」 ア  
イ コ ンの色表示は、 接続状態を示し ています。

WG511 の LED 表示

図 2-1： WG511LED

これらの LED は、 以下に詳説されています。

表 2-1： LED 記述

LED 表示 記述

LINK -- 緑 On カードはノート PC に挿入されています。

点滅 点滅している際は、WG511 が接続を試みましたが、やはり接続に失
敗したことを示しています。

アクティビティ－オ
レンジ色

On/ 点滅 点滅している際は、WG511 が接続され、データを送受信しているこ

とを示しています。

Off 無線ネットワーク接続がないことを示しています。

緑および黄色の

LED
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システムトレイアイコン表示色について

システム ト レ イ (SysTray) は、Microsoft Windowsデス ク ト ッ プのタ ス クバーに置かれています。

色 状態 記述

赤 無線 PC カー ド は、 無線
ノ ー ド へは接続 さ れてい
ません。

無線 PC カー ド は、 無線 ノ ー ド には リ ン ク でき ませ
ん。 または リ ン クが失われます。 設定をチェ ッ ク し、
ま たは無線信号質がよ り 良好な場所に移動し て く だ
さい。

黄 無線 PC カード は、他の無
線 ノ ー ド に接続 さ れてい
ます。

無線 リ ン クが弱い。 リ ン ク が良好な場所 ( 無線ア ク セ
スポイ ン ト 付近等 ) に、 移動し て く ださい。 さ らに、
2.4GHz コード レ ス電話や大き な金属面等の干渉を引
き起こす原因と なる ものをチェ ッ ク し て く ださい。

緑 無線 PC カード は、他の無
線 ノ ー ド に接続 さ れてい
ます。

無線 PC カード は、ア ク セスポ イ ン ト と の通信の設立
し、 信号品質も良好です。
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基本トラブルシューティングヒント

無線ネ ッ ト ワークへの接続に問題があ る場合は、 以下の ヒ ン ト を参照し て く ださい。

ネ ッ ト ワーク リ ソースのア ク セスに問題があ る場合は、 Windows ソ フ ト ウ ェアが正し く イ ン
ス ト ール ・ 設定されていないこ と が考え られます。 NETGEAR 54Mbps 無線 PC カード WG511   
の関連マニュ アル、 付録 C 「ネ ッ ト ワーク ア ク セス用に PC を設定」 を参照し て く ださい。

リ ソース CD

症状 原因 対応策

PC カード LINK
LED が点灯し な
い

WG511が正し く 挿
入 さ れ て い な い。
またはWG511 ソ フ
ト ウ ェ アが ロー ド
されていません。

WG511 を取 り 出し、 も う 一度挿入し て く ださい。
Windows デバイ スマネージャ をチェ ッ ク し、PC カー 
ド が認識され、 有効になっている こ と をお確かめ く
だ さ い。 必要に応 じ て、 WG511 ソ フ ト ウ ェ ア を再
ロード し て く ださい。

別の CardBus ス ロ ッ ト が空いている場合は、 そ こに
WG511 を挿入する こ と を試し て く ださい。

LINK LED が、 連 
続 し て点滅 し て
いる

WG511 は、 ア ク セ
スポ イ ン ト への接
続を試みているの
に、 接続で き ない
でいます。

ア ク セ ス ポ イ ン ト の電源がオンにな っ ていません。
またはア ク セスポ イ ン ト と PC カード が同じ無線パ
ラ メ ータ に設定 さ れていない こ と が考え ら れます。
SSID と WEP 設定をチェ ッ ク し て く ださい。

ア ク セ ス ポ イ ン
ト には接続で き
る の に、 ネ ッ ト
ワ ー ク や イ ン
タ ーネ ッ ト 上の
他の コ ン ピ ュ ー
タ には接続で き
ない。

物理層ま たはネ ッ
ト ワーク設定に問
題があ る こ と が考
え られます。

ア ク セスポ イ ン ト がイーサネ ッ ト ネ ッ ト ワーク に物
理的に接続 さ れてい る こ と をチ ェ ッ ク し て く だ さ
い。

IP ア ド レ ス と Windows ネ ッ ト ワーキングパラ メ ータ
が、 すべて正し く 設定されている こ と をお確かめ く
ださい。

ケーブルまたは DSL モデム、 ルータ、 ア ク セスポ イ
ン ト 、 およびノ ー ト PC を再起動し て く だ さい。
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第 3章
設定

本節では、 Wireless Local Area Network (WLAN) の無線接続性に、 NETGEAR 54Mbps 無線 PC   
カード WG511 を設定する方法、およびデータセキ ュ リ テ ィ 暗号化機能の使い方が詳説されて 
います。

設定オプションについて

WG511 設定ユーテ ィ リ テ ィ は、 容易に使用でき る ツールで以下の機能が提供し ます ：

･ 無線設定

･ 無線ネ ッ ト ワーク接続を監視

･ 設定プロ フ ァ イルに設定を保存

下節では、 これら設定ユーテ ィ リ テ ィ の機能が詳説されています。

設定プロファイルを使う

WG511 設定ユーテ ィ リ テ ィ は、 プロ フ ァ イルを使い、 特定の無線ネ ッ ト ワーク用にすべての
構成設定を保存し ます。 複数のプロ フ ァ イルを保存し、 さ らにネ ッ ト ワーク にマ ッ チするプ
ロ フ ァ イルを リ コールでき ます。

注： 本節のイ ン ス ト ラ ク シ ョ ンでは、NETGEAR WG511 設定ユーテ ィ リ テ ィ を詳説  
し ています。 Windows XP ユーザが NETGEAR 設定ユーテ ィ リ テ ィ を使用する場合 
は、 システム ト レ イ ア イ コ ンから ネ ッ ト ワーク接続を開き、 Windows XP 設定ユー 
テ ィ リ テ ィ を無効にし た後、 「Properties」 ボタ ン -> 「Wireless Networks」 タブの順  
に ク リ ッ ク し、 「Use Windows to configure my wireless network settings」 ボ ッ ク スの       
チェ ッ ク マーク を外し て く ださい。 
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例えば、 ノ ー ト PC を使い、 オフ ィ ス と家の無線ネ ッ ト ワーク を接続する場合、 それぞれの

無線ネ ッ ト ワーク にプロ フ ァ イルを作成する こ と ができ ます。 そ し て、 その時使用し ている

ネ ッ ト ワーク に入る ために必要なすべての構成設定を持つプロ フ ァ イルを、 容易にロードす

る こ と が可能と な り ます。

2 種類の無線ネ ッ ト ワーク接続があ り ます ：

･ イ ンフ ラ ス ト ラ クチャ ・ モード － 802.11 イ ンフ ラ ス ト ラ クチャーモード を使用

･ Ad-hoc モード－ 802.11Ad-hoc モード を使用

802.11 無線ネ ッ ト ワーク モー ド に関する詳細は、 本マニ ュ アルの 「無線ネ ッ ト ワーク概要」
(B-1 ページ ) を参照し て く ださい。

インフラストラクチャモードのアクセスポイントに接続する

図 3- 2:  無線アクセスポイントに接続する WG511 無線 PC カード

本節では、無線ア ク セスポ イ ン ト に接続する ための、NETGEAR 54Mbps 無線 PC カード WG511   
の設定方法が詳説されています。

無線アクセスポイ

ント

ケーブル /DSL ルータ

ノート PC における、

NETGEAR 54Mbps

無線 PC カード WG511

ケーブルまたは DSL モデム
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インフラストラクチャモード・プロファイルの設定方法

以下のステ ッ プに従い、ア ク セスポ イ ン ト に接続する ための、 イ ンフ ラ ス ト ラ クチャモード ・
プロ フ ァ イルを設定し て く ださい。

1. WG511 設定ユーテ ィ リ テ ィ を稼動

a. WG511 ソ フ ト ウ ェ アがイ ン ス ト ールされている こ と。さ らに WG511 が PC の CardBus
ス ロ ッ ト に正し く 挿入されている こ と を確かめて く ださい。

b. Windows システム ト レ イの WG511 ア イ コ ン  を ク リ ッ ク し、設定ユーテ ィ
リ テ ィ を開いて く ださ い。

図 3- 3:  Configuration タブページ

c. 「Configuration」 タブを ク リ ッ ク し、 上図を表示させて く ださい。

2. 無線ネ ッ ト ワーク設定

a. ネ ッ ト ワークにおいて、 ネ ッ ト ワーク モード用に 「Infrastructure」 が選択されてい
る こ と を確かめて く ださい。

b. SSID を入力し て く だ さい。 これは無線ネ ッ ト ワーク名と も呼ばれています。
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注 ： ネ ッ ト ワーク SSID が、 ア ク セスポイ ン ト で設定された もの と一致し ない限 り 、
無線ネ ッ ト ワークには接続でき ません。

ヒ ン ト ： 「Site Surbey」 タブを ク リ ッ ク し、 可能な無線ネ ッ ト ワーク リ ス ト およびそ
れらの SSID を表示する こ と ができ ます。

3. プロ フ ァ イルに設定の保存

a. 「Profiles」 タブを ク リ ッ クする と、 以下の画面が表示されます。

図 3- 4:  Profiles タブページ

b. プロ フ ァ イル名を入力し て く ださい。

c. 「Save」 ボタ ンを ク リ ッ ク し、 プロ フ ァ イルを保存し て く ださ い。 すべての構成
設定は、 このプロ フ ァ イルに保存されま し た。

d. 「Activate」 を ク リ ッ ク し、 設定を有効にし ます。

e. 「OK」 を ク リ ッ ク し、 設定ユーテ ィ リ テ ィ を終了し て く ださい。

4. ネ ッ ト ワークへの無線接続性を確認
3-4 第 3 章 設定

 



NETGEAR 54 Mbps 無線 PC カード WG511 インストールガイド
Netscape や Internet Explorer 等のブラ ウザを使い、 イ ン ターネ ッ ト へ接続する ため
の接続性を確認、 またはネ ッ ト ワーク上のフ ァ イルおよびプ リ ン タ ア ク セス を
チェ ッ ク し ます。

注 ： 接続でき ない場合は、 「基本 ト ラブルシ ューテ ィ ング ヒ ン ト 」 (2-14 ページ ) を
参照し て く ださ い。 また、 ネ ッ ト ワーク リ ソースのア ク セス問題は、 Windows ク ラ
イ アン ト 、 フ ァ イルおよびプ リ ン ト 共有ソ フ ト ウ ェ アが正し く イ ン ス ト ール ・ 設定
されていないこ と が考え られます。 「TCP/IP ネ ッ ト ワーキング用に PC を設定」
(C- １ ページ ) を参照し て く ださい。

Ad-hoc モードの他の PC に接続する

 

図 3- 5:  ピア・ツー・ピアモードにおける、NETGEAR WG511 無線 PC カード

WG511 のピア ・ ツー ・ ピア設定は、 Ad-Hoc モード を使用し ます。 Ad-Hoc モード は、 ア ク セ
スポ イ ン ト を使用する こ と な く 、 デバイ ス またはコ ン ピ ュータが直接相互通信する、 802.11
ネ ッ ト ワーキングフ レーム ワーク です。 例えば、 このモー ド は、 2 台のコ ンピ ュータ を フ ァ
イル ・ 印刷共有に設定し、 フ ァ イルを 2 台のコ ンピ ュータ間で直接交換する際に使用し ます。

802.11b または 802.11g 無
線アダプタ付き ＰＣ

ノート PC における、WG511
無線 PC カード
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Ad-hoc モードプロファイルの設定方法

注 ： Ad-hoc モード は、 DHCP 設定では稼動し ません。 Ad-hoc モード は、 ス タ テ ィ ッ ク IP ア 
ド レ ス (192.168.0.1 等 )、 または他の Windows ネ ッ ト ワーキング設定パラ メ ータ (IPX プロ ト
コルサポー ト の追加等 ) のどち らか一方が必要と な り ます。Windows PC における、ス タ テ ィ ッ 
ク IP ア ド レ ス または IPX プロ ト コル設定の設定手順に関し ては、 NETGEAR 54Mbps 無線 PC  
カード WG511 リ ソース CD付属のPCネ ッ ト ワーキングチュー ト リ アルを参照し て く ださい。

以下のステ ッ プに従い、 Ad-hoc モード プロ フ ァ イルを設定し て く ださい。

1. WG511 設定ユーテ ィ リ テ ィ を実行し て く ださい。

a. WG511 ソ フ ト ウ ェアを イ ン ス ト ールし、 WG511 を CardBus ス ロ ッ ト に正し く 挿入し
ている こ と をお確かめ く ださい。

b. Windows システム ト レ イの WG511 ア イ コ ン  を ク リ ッ ク し、 設定ユーテ ィ リ
テ ィ を開いて く ださい。

図 3- 6:  「Configuration」 タブページ Ad-hoc モードを選択する

c. 「Configuration」 タブを ク リ ッ ク し、 上図を表示し ます。

d. ネ ッ ト ワーク モード ・ ド ロ ッ プダウ ン リ ス ト から、 Ad-hoc を選択し て く ださい。

e. 「Apply」 を ク リ ッ ク し、 設定を適用し て く ださい。

2. 設定をプロ フ ァ イルに保存し て く ださい。

a. 「Profiles」 を ク リ ッ ク し、 以下の画面が現れます。
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図 3- 7:  「Profiles」タブページ

b. プロ フ ァ イル名を入力し て く ださい。

c. 「Save」 ボタ ンを ク リ ッ ク し、 このプロ フ ァ イルを保存し て く ださい。 すべての
構成設定は、 こ のプロ フ ァ イルに保存されます。

d. 「Activate」 を ク リ ッ ク し、 設定を有効にし て く ださい。

e. 「OK」 を ク リ ッ ク し、 設定ユーテ ィ リ テ ィ を終了し て く ださい。

3. PC ネ ッ ト ワーク設定

a. それぞれの PC に、ス タテ ィ ッ ク IP ア ド レ ス または IPX プロ ト コルを設定し て く だ さ
い。

注 ： ス タ テ ィ ッ ク IP ア ド レ ス または IPX プロ ト コルの設定ガイ ド に関し ては、
NETGEAR 54Mbps 無線 PC カード WG511 リ ソース CD のネ ッ ト ワーキングチュー ト
リ アルを参照し て く ださい。

b. PC を再起動し て く ださい。

4. ピア デバイ ス間の無線接続性を確認し て く ださい。

Ping を使い、 接続性を確認し て く ださい。
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a. Windows タ ス クバーにおいて、 「Start」 ボタ ン＞ 「Run」 ボタ ンの順に ク リ ッ ク し て
く ださい。

b. ターゲ ッ ト PC に、IP ア ド レ ス と し て 192.168.0.1 が設定されている と 仮定し、ping -t 
192.168.0.1 を入力し た後、 「OK」 を ク リ ッ ク し て く だ さい。

c. これによ り 、連続し て ping が 192.168.0.1 ス タ テ ィ ッ ク IP ア ド レ ス を持つデバイ スに
送られます。 ping 応答は、 「reply」 に変更し て く ださい。

この時点で、 接続が設立されます。

注 ： 接続でき ない場合は、 「基本 ト ラブルシューテ ィ ング ヒ ン ト 」 (2-14 ページ ) を参照
し て く ださい。 また、 ネ ッ ト ワーク リ ソースのア ク セス問題に関し ては、 Windows ク ラ
イ アン ト 、 フ ァ イルおよびプ リ ン ト 共有ソ フ ト ウ ェアが正し く イ ン ス ト ール ・ 設定され
ていないこ と が考え られます。 「TCP/IP ネ ッ ト ワーキング用にコ ンピ ュータ を設定」
(C-1 ページ ) を参照し て く ださい。

無線セキュリティ機能を有効にする

無線データ通信の WEP(Wired Equivalent Privacy) 暗号化を有効にし、無線接続セキ ュ リ テ ィ を  
強化する こ と ができ ます。802.11 無線セキ ュ リ テ ィ に関する詳細は、「認証と WEP」 (B-2 ぺー
ジ ) を参照し て く ださい。

WG511 無線セキ ュ リ テ ィ 機能に加え、 ネ ッ ト ワーク の共有 リ ソース をア ク セスするために、
ユーザ名やパス ワード を必要とする、 LAN ネ ッ ト ワーク セキ ュ リ テ ィ 機能も設定し て く だ さ
い。
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以下のステ ッ プで、 NETGEAR 54Mbps 無線 PC カード WG511 の WEP 暗号化の設定方法を識   
別し ます。

無線ネットワーク名 (SSID) と WEP セキュリティ設定の識別

こ のフ ォームを印刷し、 設定パラ メ ータに記入し た後、 参考のため、 安全な場所に保管し て
おいて く だ さい。 既存の無線ネ ッ ト ワーク の場合は、 ネ ッ ト ワーク を設定し た本人のみが こ
の情報を提供する こ と ができ ます。

• 無線ネ ッ ト ワーク名 (SSID) ： Service Set Identification (SSID) は、 無線ローカルエ リ アネ ッ
ト ワーク を識別し ます。 NETGEAR は、 デフ ォル ト WG511 無線ネ ッ ト ワーク名 (SSID) で
す。 最高 32 の英数字で入力し て く ださい。 下線に、 カス タマ無線ネ ッ ト ワーク名 (SSID)
を入力し て く ださい。

注 ： 無線ア ク セスポ イ ン ト の SSID は、 無線 PC カード に設定する SSID です。 ア ク セス
ポイ ン ト および無線ノ ード を相互通信させるには、 すべて同一の SSID が設定されなけ
ればな り ません。

無線ネ ッ ト ワーク名 (SSID) ： ______________________________ 

• WEP セキ ュ リ テ ィ 暗号化キー： デフ ォル ト WEP 暗号化キー番号は 1 であ り 、デフ ォル ト
キーサイ ズは 64 ビ ッ ト です。

注 ： すべての無線 ノード に使用される、 キー番号およびキー値は、 すべて同じでなけれ
ばな り ません。 同じでなければ、 接続する こ と はでき ません。

WEP 暗号化キーサイ ズを選んで く ださい ： 64 ビ ッ ト または 128 ビ ッ ト

WEP 暗号化パス フ レーズ ( 使用し ている場合 ) ： ____________________________ 

パス フ レーズキーは、 WEP16 進数を自動的に作成ために使用されます。 無線ネ ッ ト ワー
ク ・ ア ク セスポイ ン ト がパス フ レーズを使用し ている場合、 こ こ でも そのフ レーズを使
用する こ と ができ ます。 そ う でなければ、 16 進数を手動で入力し て く ださい。

WEP16 進数 ： ______________________________ 

無線ネ ッ ト ワーク ・ ア ク セスポイ ン ト にパス フ レーズが使用されていない場合に手動で
入力する際は、 WEP16 進数が必要と な り ます。

以下のステ ッ プに従い、 WG511 の基本セキ ュ リ テ ィ 設定を設定し て く ださい。
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WEP 暗号化セキュリティの設定方法

以下のステ ッ プに従い、 設定し て く ださい。

ア ク セスポイ ン ト に接続する。

1. WG511 設定ユーテ ィ リ テ ィ を実行し て く ださい。

a. WG511 ソ フ ト ウ ェアを イ ン ス ト ールし、 WG511 を CardBus ス ロ ッ ト に正し く 挿入し
ている こ と をお確かめ く ださい。

b. Windows システム ト レ イの WG511 ア イ コ ン  を ク リ ッ ク し、 設定ユーテ ィ リ
テ ィ を開いて く ださい。

図 3- 8:  「Security」タブページ

c. 「Configuration」 タブを ク リ ッ ク し、 上図を表示し ます。

2. セキ ュ リ テ ィ 設定を

a. 「Enable Encryption」 チェ ッ ク ボ ッ ク ス をチェ ッ ク し て く ださい。

b. SSID を入力し て く ださい。 これは、 無線ネ ッ ト ワーク名と も呼ばれています。
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注 ： ネ ッ ト ワーク SSID がア ク セスポイ ン ト で設定された もの と一致し ない限 り 、 無
線ネ ッ ト ワークへの接続はでき ません。

ヒ ン ト ： 「Site Survey」 タブを ク リ ッ クする と、 可能な無線ネ ッ ト ワークおよびそれ
らの SSID リ ス ト が表示されます。

3. 設定をプロ フ ァ イルに保存

a. 「Profiles」 を ク リ ッ クする と、 以下の画面が表示されます。

図 3- 9:  「Profiles」タブページ

b. プロ フ ァ イル名を入力し て く ださい。

c. 「Save」 ボタ ンを ク リ ッ ク し、 このプロ フ ァ イルを保存し て く ださい。 すべての
構成設定は、 こ のプロ フ ァ イルに保存されます。

d. 「Activate」 を ク リ ッ ク し、 設定を有効にし て く ださい。

e. 「OK」 を ク リ ッ ク し、 設定ユーテ ィ リ テ ィ を終了し て く ださい。

1. 設定ユーテ ィ リ テ ィ を実行し、 「Encryption」 タブページを選択し て く ださ い。

2. WEP 暗号化強度を以下から選択し て く ださい ：
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• 64 ビ ッ ト WEP データ暗号化

• 128 ビ ッ ト WEP データ暗号化 
 
注 ： 暗号化キーがよ り 大きいほど、 プロセス時間が掛か り 、 通信応答時間がよ り 遅
く な り ます。

3. 「Create with Passphrase」 ラ ジオボタ ンをチェ ッ ク し、 パス フ レーズを入力し て く ださい。
「Apply」 を ク リ ッ クする と、 設定ユーテ ィ リ テ ィ は自動的に WEP キーを作成し ます。 
 
注 ： 文字はケースセンシテ ィ ブです。 ネ ッ ト ワークにおける無線デバイ スのパス フ レー
ズは、 すべて同じでなければな り ません。

他のデバイ スでパス フ レーズ方式が使用できない場合は、 ア ク セスポイ ン ト および他の
802.11b 無線デバイ スのフ レーズ と一致する よ う に、 手動でキーを入力し て く だ さい。

4. デフ ォル ト キー設定は、 ア ク セスポイ ン ト と他の 802.11 無線デバイ スに設定された もの
と一致し ていなければな り ません。

5. 「Apply」 -> 「OK」 の順に ク リ ッ ク し、 変更を有効にし て く ださい。
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付録 A 
技術仕様

本付録では、 NETGEAR 54Mbps 無線 PC カード WG511 の技術仕様が詳説されています。 

アンテナ 2本の統合型内部ダイバシティアンテナ

無線データ転送速度 1、2、5.5、6、9、12、18、24、36、48、および 54Mbps( オートセンシン
グ )

周波数 2.4GHz ～ 2.5GHz CCK および OFDM 変調 )

消費電力 3.3V DC、フル転送 (TX) で 450mA、フル受信 (RX) で 300mA、節電モードで
70mA

排出規制 FCC、CE、TELEC

バスインターフェース Cardbus

付属ドライバ Microsoft Windows 98、2000、ME、XP

寸法 L： 120mm
W： 54mm
H： 7mm

質量 40g

ステータス LED 無線リング

動作環境 操作温度： 0 ～ 55 ℃

安全性 US：UL1950

暗号化 40 ビット (または 64 ビット ) と 128 ビット WEP データ暗号化

保証 ３年間限定保証
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付録 B
無線ネットワーキングの基本

本章では、 無線ネ ッ ト ワーキングの概要を詳説し ます。

Wireless Networking Overview

WG511 無線 PC カード は、 無線 LAN (WLAN) の Institute of Electrical and Electronics Engineers   
(IEEE) 802.11b 規格に対応し、 製品のア ッ プデー ト では、 WG511 を 802.11g 規格に準拠させ   
ます。802.11b または 802.11g 無線 リ ン クにおいて、データは、direct-sequence spread-spectrum   
(DSSS) 方式で暗号化され、2.5GHz で無認可の無線スペク ト ルに送信されます。無線 リ ン ク の 
最大データ転送速度は 11Mbps ですが、 無線信号が弱ま った時ま たは干渉が発生し た時は、 
11Mbps から 5.5、 2、 1Mbps に自動的に下が り ます。 802.11g  オー ト センシング レー ト は、 1,   
2, 5.5, 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, および 54 Mbps です。

802.11規格(802.11b 機器の互換性を保証するために定めた業界標準規格)は、Wireless Ethernet  
Compatibility Alliance (WECA、 http://www.wi-fi.net をご覧 く ださい ) によ り 、 無線イーサネ ッ   
ト または Wi-Fi と も呼ばれています。 802.11 規格は、 無線ネ ッ ト ワーク を設定する 2 つの方
法、 Ad-hoc と イ ンフ ラ ス ト ラ クチャ を提供し ます。

インフラストラクチャ・モード

無線ア ク セスポイ ン ト を使い、イ ンフ ラ ス ト ラ クチャモード において無線 Ｌ Ａ Ｎ を操作する
こ と ができ ます。 このモード は、 無線接続性を固定範囲または通信範囲内の複数の無線ネ ッ
ト ワーク装置に提供し、 アンテナを介し て無線ノ ード と情報を交換し ます。 　

イ ン フ ラ ス ト ラ クチャモード において、 無線ア ク セスポ イ ン ト は、 放送波データ を有線イー
サネ ッ ト データに変換し、 LAN と無線ク ラ イ アン ト 間のブ リ ッ ジ と し て作動し ます。 イーサ
ネ ッ ト バッ ク ボーンを介し て複数のア ク セスポ イ ン ト を接続する と、 無線ネ ッ ト ワーク範囲
を さ らに広げる こ と ができ ます。 モバイル ・ コ ンピ ューテ ィ ング装置が 1 つのア ク セスポ イ
ン ト の通信範囲を超え る と、 別の範囲に移動し ます。 結果と し て、 無線ク ラ イ アン ト は、 1 つ
のア ク セスポ イ ン ト ド メ イ ンから別の ド メ イ ンに自由にロー ミ ングでき る上、 シーム レ ス ・
ネ ッ ト ワーク接続を維持する こ と ができ ます。
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Ad Hoc モード ( ピア・ツー・ピア ワークグループ )

ad hoc ネ ッ ト ワークにおいて、 コ ンピ ュータは必要に応じ て結集されます ; 　 従って、 ネ ッ ト   
ワークには構造または定点があ り ません - 一般に、 各ノ ード は他の ノ ード と通信する こ と が  
でき ます。 この設定には、 ア ク セスポ イ ン ト は含まれません。 このモード は、 様々な Windows
OS において、 Microsoft ネ ッ ト ワーキングによ り サポー ト され、 小型無線ネ ッ ト ワーク を迅  
速に設定 し、 ワー ク グループ メ ンバーのデータ 交換およ びプ リ ン タ 共有を可能に し ます。
Ａdー hoc ネ ッ ト ワーキングは、 ピア ・ ツー ・ ピア ワーク グループ ネ ッ ト ワーキング と も呼    
ばれています。

こ の設定において、 ネ ッ ト ワークパケ ッ ト は、 送信 ・ 受信ステーシ ョ ンによ り 直接送受信さ
れます。 ステーシ ョ ンが互いの範囲内にあ る限 り 、 無線ネ ッ ト ワーク を設定するには、 これ
が最も簡単且つ安価な方法です。

ネットワーク名： Extended Service Set Identification (ESSID)

Extended Service Set Identification (ESSID) は、 2 種類の Service Set Identification (SSID) の内の    
1 つです。 ア ク セ ス ポ イ ン ト な し の Ａd-hoc 無線ネ ッ ト ワー ク において、 Basic Service Set    
Identification (BSSID) は使用 さ れます。 ア ク セ ス ポ イ ン ト を含むイ ン フ ラ ス ト ラ ク チ ャ無線  
ネ ッ ト ワークにおいて、 ESSID が使用されますが、 それでも まだ SSID と呼ばれる場合があ り
ます。

SSID は、 無線 LAN の名前を識別する、 32 桁 ( 最大 ) の英数字キーです。 SSID をネ ッ ト ワー
ク名 と 称する場合も あ り ます。 相互通信するネ ッ ト ワーク の無線デバイ スのために、 すべて
のデバイ スは、 同じ SSID で設定されなければな り ません。

認証と WEP

ノ ー ド間の物理 リ ン ク の欠如によ り 、 無線接続は、 盗聴や情報泥棒に対し極めて無防備な状
態と な り ます。 一定レベルのセキ ュ リ テ ィ を提供するため、 IEEE 802.11 規格は、 2 種類の認 
証方法 ( オープンシステム と共有キー ) を定義し ています。 オープンシステム認証によ り 、無
線 PC は、 あ ら ゆるネ ッ ト ワークに接続する こ と ができ、 暗号化されていない メ ッ セージを
受信する こ と ができ ます。 共有キー認証によ り 、 正しい認証キーを所有し ている PC のみ、
ネ ッ ト ワークに接続する こ と ができ ます。デフ ォル ト で、 Ｉ EEE 802.11 無線デバイ スは、オー 
プンシステムネ ッ ト ワークにおいて動作し ます。

Wired Equivalent Privacy (WEP) データ暗号化は、無線デバイ スが共有キー認証モード で動作す   
る よ う に設定された時に使用されます。 ほ と んどの市販製品には、 2 種類の共有キー方式が
あ り ます (64 ビ ッ ト と 128 ビ ッ ト WEP データ暗号化 )。
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802.11 認証

802.11 規格は、 2 台の 802.11 デバイ スの通信方法を管理する幾つかのサービ ス を定義する も
のです。 802.11 ステーシ ョ ンが、 ア ク セスポ イ ン ト (WG511 に内蔵された もの等 ) を介し て
イーサネ ッ ト ネ ッ ト ワーク と通信する前に、 以下のイベン ト が実行されます ：

1. ステーシ ョ ンの電源を入れます。

2. ステーシ ョ ンは、 範囲内にあ る ア ク セス ・ ポイ ン ト からの メ ッ セージに応答し ます。

3. ステーシ ョ ンは、 一致し た SSID を持つア ク セスポ イ ン ト からの メ ッ セージを見つけ
ます。

4. ステーシ ョ ンは、 認証 リ ク エス ト をア ク セスポイ ン ト に送信し ます。

5. ア ク セスポ イ ン ト は、 ステーシ ョ ンを認証し ます。

6. ステーシ ョ ンは、 関連 リ ク エス ト をア ク セスポイ ン ト に送信し ます。 　

7. ア ク セスポ イ ン ト はステーシ ョ ン と関連し ます。 　

8. ステーシ ョ ンは、 ア ク セスポ イ ン ト を介し て イーサネ ッ ト ネ ッ ト ワーク と通信する
こ と ができ ます。

ア ク セスポイ ン ト は、ステーシ ョ ンがア ク セスポ イ ン ト またはネ ッ ト ワーク と通信する前に、
ステーシ ョ ンを認証し なければな り ません。IEEE 802.11 規格は、2 種類の認証を定義し ます： 
オープンシステム と共有キー。

･  デバイ ス SSID がア ク セスポ イ ン ト SSID にマ ッチする と仮定し、 オープンシステム認証 
によ り 、 あ ら ゆ るデバイ スのネ ッ ト ワークへの接続が可能にな り ます。 も し く は、 デバ
イ スは、SSID を問わず、範囲内の可用ア ク セスポ イ ン ト と通信するために、すべての SSID
オプシ ョ ンを使用する こ と ができ ます。 　

･  共有キー認証には、ステーシ ョ ン と ア ク セスポイ ン ト が同一の WEP キーを持つこ と が必 
要です。 これらの 2 種類の認証手順は、 以下に詳説されています。

オープンシステム認証

2 台のデバイ スでオープンシステム認証を使用する際は、 以下のイベン ト が実行されます ：

1. ステーシ ョ ンは、 認証 リ ク エス ト をア ク セスポイ ン ト に送信し ます。

2. ア ク セスポ イ ン ト は、 ステーシ ョ ンを認証し ます。

3. ステーシ ョ ンは、 ア ク セスポ イ ン ト と関連し、 ネ ッ ト ワーク に接続し ます。

このプロセスは下図に示されています。
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図 3- 1:  802.11 オープンシステム認証

共有キー認証

2 台のデバイ スによ り 共有キー認証が使用された際に、 以下のイベン ト が実行されます ：

1. ステーシ ョ ンは、 認証 リ ク エス ト をア ク セスポイ ン ト に送信し ます。

2. ア ク セスポ イ ン ト は、 チャ レ ンジテキス ト を ステーシ ョ ンに送信し ます。

3. ステーシ ョ ンは、 チャ レンジテキス ト を暗号化する ために、 設定された 64 ビ ッ ト ま
たは 128 ビ ッ ト デフ ォル ト キーを用いて、 暗号化されたテキス ト をア ク セスポ イ ン
ト に送信し ます。

4. ア ク セスポ イ ン ト は、 ステーシ ョ ンのデフ ォル ト キーに対応する設定 WEP キーを使
用し て、 暗号化されたテキス ト を復号化し ます。 ア ク セスポ イ ン ト は、 復号化され
たテキス ト をオ リ ジナル ・ チャ レ ンジテキス ト と比較し ます。 復号化されたテキス
ト がオ リ ジナル ・ チャ レンジテキス ト と マ ッチする場合、 ア ク セスポ イ ン ト と ス
テーシ ョ ンは同じ WEP キーを共有し、 ア ク セスポ イ ン ト はステーシ ョ ンを認証し ま
す。 　

5. ステーシ ョ ンはネ ッ ト ワーク に接続し ます。

復号化されたテキス ト がオ リ ジナル ・ チャ レンジテキス ト と マ ッチし ない場合 ( 例 ： ア ク セ
スポイ ン ト と ステーシ ョ ンは同じ WEP キーを共有し ない )、ア ク セスポ イ ン ト は、ステーシ ョ
ンの認証を拒否し、 ステーシ ョ ンは、 802.11 ネ ッ ト ワーク またはイーサネ ッ ト ネ ッ ト ワーク
と通信する こ と ができ ません。

このプロセスは、 下図に示されています。
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図 3- 2:  802.11 共有キー認証

WEP パラメータの概要

802.11 ネ ッ ト ワークの WEP を有効にする前に、まず初めに暗号化の種類およびキーサイ ズを
考慮し なければな り ません。通常、802.11 製品は 3 種類の WEP 暗号化オプシ ョ ンが利用可能
です ：

1. WEP を使用し ないで く ださい ： 802.11 ネ ッ ト ワークは、 データ を暗号化し ません。

認証用に、 ネ ッ ト ワークは、 オープンシステム認証を使用し ます。

2. 暗号化のため、 WEP を使用 ： 802.11 送信デバイ スは、 送信し た設定 WEP キーを使って、  
各パケ ッ ト のデータ部分を暗号化し ます。 受信 802.11b デバイ スは、 同じ WEP キーを使って
データ を復号化し ます。 認証用に、 802.11b ネ ッ ト ワークは、 オープンシステム認証を使用し
ます。

3. 認証と暗号化のため、 WEP を使用 ： 　 802.11 送信デバイ スは、 送信し た設定 WEP キーを 
使って、 全パケ ッ ト のデータ部分を暗号化し ます。 受信 802.11b デバイ スは、 同じ WEP キー
を使って、 データ を復号化し ます。 認証用に、 802.11b ネ ッ ト ワークは、 共有キー認証を使用
し ます。

注 ： 幾つかの 802.11 のア ク セスポ イ ン ト は、 「Use WEP for Authentication Only」 をサポー ト     
し ます ( データ暗号化な しの共有キー認証 )。
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キーサイズ

IEEE 802.11 規格は、 2 種類の WEP 暗号化をサポー ト し ます (40 ビ ッ ト と 128 ビ ッ ト )。

64 ビ ッ ト WEP データ暗号化方式によ り 、 5 桁 (40 ビ ッ ト ) の入力が可能です。 さ らに、 64
ビ ッ ト の暗号化キーを作成するために、 24 工場デフ ォル ト ビ ッ ト が 40 ビ ッ ト 入力に追加さ
れます。 (24 工場デフ ォル ト ビ ッ ト は、 ユーザ設定ができ ません )。 この暗号化キーは、 イ ン
ターフ ェース を介し て送信 さ れたすべてのデータ を暗号化／復号化する ために使用さ れま
す。暗号化キーのユーザ設定可能な部分が 40 ビ ッ ト のため、64 ビ ッ ト WEP データ暗号化は、
40 ビ ッ ト WEP データ暗号化と も呼ばれています。

128 ビ ッ ト WEP データ暗号化方式は、 ユーザ設定可能な 104 ビ ッ ト から構成されています。
40 ビ ッ ト WEP データ暗号化方式と類似し、 残 り の 24 ビ ッ ト は工場設定によ り 、 ユーザ設定
は不可能です。 暗号化キー入力を容易にするため、 暗号 16 進数の代わ り にパス フ レーズで入
力する場合も あ り ます。

128 ビ ッ ト 暗号化は、 40 ビ ッ ト 暗号化よ り 強いのですが、 128 ビ ッ ト 暗号化は、 米国輸出規
制のため、 米国以外では入手不可能な場合も あ り ます。

40 ビ ッ ト 暗号化に設定される と、 802.11b デバイ スは、 通常、 最高 4 つの WEP キーをサポー 
ト し ます。 各 40 ビ ッ ト WEP キーは、 2 桁の １ ６ 進数の 5 セ ッ ト と し て表されます (0-9 と
A-F)。 例えば、 "12 34 56 78 90" は、 40 ビ ッ ト WEP キーです。

128 ビ ッ ト 暗号化に設定される と、 802.11b デバイ スは、 通常、 4 つの WEP キーをサポー ト し 
ます。 但し、 メ ーカーによ り 、 1 つの 128 ビ ッ ト キーしかサポー ト し ない場合も あ り ます。
128 ビ ッ ト WEP キーは、 2 桁の １ ６ 進数の 13 セ ッ ト と し て表されます (0-9 と A-F)。

例えば、 "12 34 56 78 90 AB CD EF 12 34 56 78 90" は、 128 ビ ッ ト WEP キーです。

注： 通常、802.11 ア ク セスポイ ン ト が最大 4 つの 128 ビ ッ ト WEP キーを記憶でき る こ と に対 
し、 他の 802.11 ク ラ イ アン ト アダプタは一つのみ記憶する こ と ができ ます。 802.11 ア ク セス
と ク ラ イ アン ト アダプタ設定が一致し ている こ と を確かめて く だ さい。

WEP 設定オプション

WEP 設定は、 SSID で識別された同じ無線ネ ッ ト ワーク内にあ る、 すべての 802.11 デバイ ス
に一致し なければな り ません。 通常、 モバイル ・ ク ラ イ アン ト がア ク セスポ イ ン ト 間でロー
ミ ングする場合、ネ ッ ト ワーク上のすべての 802.11 ア ク セスポイ ン ト と 802.11 ク ラ イ アン ト
アダプタは、 同一の WEP 設定を持つ必要があ り ます。

注 ： AP の入力キーを問わず、 ク ラ イ アン ト アダプタに、 同じ キーを同じ順序で入力し なけれ 
ばな り ません。 従って、 AP の WEP キー 1 は、 ク ラ イ アン ト アダプタの WEP キー 1 に一致
し、AP の WEP キー2 は、 ク ラ イ アン ト アダプタの WEP キー2 と一致し なければな り ません。
B-6 付録 B 無線ネットワーキングの基本

 



NETGEAR 54 Mbps 無線 PC カード WG511 インストールガイド
注 ： AP ク ラ イ アン ト アダプタは、 キーが同じ順序にあ る限 り 、 異なるデフ ォル ト WEP キー 
を持つこ と ができ ます。 従って、 AP は送信のため、 デフ ォル ト キーと し て WEP キー 2 を使
用する こ と ができ、 一方、 ク ラ イ アン ト アダプタは、 デフ ォル ト キーと し て WEP キー 3 を使
用する こ と ができ ます。 AP の WEP キー 2 が ク ラ イ アン ト の WEP キー 2 と同一であ り 、 さ ら
に AP の WEP キー3 が ク ラ イ アン ト の WEP キー3 と同一であ る限 り 、2 台のデバイ スは通信
可能です。

無線チャンネル

Ｉ Ｅ Ｅ Ｅ802.11b と Ｉ Ｅ Ｅ Ｅ802.11g 無線 ノード は、 2.4GHz ～ 2.5GHz の ISM バン ド ( 工業 ・    
科学 ・ 医学 ) の無線周波数信号を使って相互通信し ます。 　 隣接チャ ンネルは、 5MHz です。
但し、 信号のスペク ト ラ ム拡散によ り 、 特定チャネルを使った ノ ー ド送信信号は、 中心チャ
ンネル周波数の上下 12.5MHz の周波数スペク ト ルを利用し ます。 結果と し て、 隣接チャ ンネ
ル ( 例えば、 チャ ンネル １ と 2) を使用し ている、 2 つの分離無線ネ ッ ト ワークは、 互いに妨
害する こ と と な り ます。 最大チャ ンネルセパレーシ ョ ンを許容する 2 チャ ンネルを適用する
と、チャ ンネル・ ク ロ ス ト ークの量を減少させ、最小チャネルセパレーシ ョ ンの場合は、 ネ ッ
ト ワークに著しい性能向上を提供し ます。
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使用された無線周波数チャ ンネルは、 表 3-1 に リ ス ト されています ：

注 ： 国によ り 、 無線機器によ り サポー ト された利用可能なチャ ンネルは異な り ます。

無線ネ ッ ト ワークチャ ンネル間の適切なチャネルセパレーシ ョ ンは、25MHz です (5 チャ ンネ
ル )。 従って、 これは無線ネ ッ ト ワーク内において、 最高 3 つの異なるチャ ンネルを適用する
こ と ができ る こ と を意味し ています。 米国では、 利用可能な無線チャ ンネルは、 11 チャ ンネ
ルしかあ り ません。　 これら 3 つのチャ ンネルはオーバーラ ッ プし ないため、まず初めはチャ
ンネル 1 を使い、 必要に応じ てチャ ンネル 6 と 11 を使用する よ う にお薦めし ます。 

表 3- 1. 802.11b と 802.11 g 無線周波数チャンネル

チャンネル 中心周波数 周波数拡散

1 2412 MHz 2399.5 MHz - 2424.5 MHz

2 2417 MHz 2404.5 MHz - 2429.5 MHz

3 2422 MHz 2409.5 MHz - 2434.5 MHz

4 2427 MHz 2414.5 MHz - 2439.5 MHz

5 2432 MHz 2419.5 MHz - 2444.5 MHz

6 2437 MHz 2424.5 MHz - 2449.5 MHz

7 2442 MHz 2429.5 MHz - 2454.5 MHz

8 2447 MHz 2434.5 MHz - 2459.5 MHz

9 2452 MHz 2439.5 MHz - 2464.5 MHz

10 2457 MHz 2444.5 MHz - 2469.5 MHz

11 2462 MHz 2449.5 MHz - 2474.5 MHz

12 2467 MHz 2454.5 MHz - 2479.5 MHz

13 2472 MHz 2459.5 MHz - 2484.5 MHz
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付録 C
ネットワークアクセス用 PC を設定

本付録には、 NETGEAR 54 Mbps 無線 PC カード WG511 を介し て イ ン ターネ ッ ト に接続する   
ための PC の設定方法が詳説されています。

ネ ッ ト ワーク にフ ァ イル と プ リ ン タ共有を追加するには、 各ネ ッ ト ワーク のコ ンピ ュータに
イ ン ス ト ールされた Windows バージ ョ ンに含まれる Windows ヘルプ情報をご覧 く ださい。 　

TCP/IP ネットワーキング用にコンピュータを設定する

コ ンピ ュータは、TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol と呼ばれるプロ ト コ    
ルを使って イ ン ターネ ッ ト にア ク セス し ます。 　 各ネ ッ ト ワーク ・ コ ンピ ュータには、 TCP/
IP がイ ン ス ト ールされ、ネ ッ ト ワーク ・ プロ ト コル と し て選択されていなければな り ません。
Network Interface Card (NIC) が PC にイ ン ス ト ールされた場合、 TCP/IP も大部分の場合イ ン    
ス ト ールされています。

ほ と んどの OS には、 TCP/IP でネ ッ ト ワーキングする場合に必要な ソ フ ト ウ ェ ア コ ンポーネ
ン ト が含まれています。 Windows 95 以降の OS には、 TCP/IP ネ ッ ト ワーク を構築するための 
ソ フ ト ウ ェア コ ンポーネン ト が含まれています。

TCP/IP ネ ッ ト ワーク において、各 PC および無線ア ク セスポ イ ン ト は、独自の IP ア ド レ スが
割 り 当て られます。 各 PC は、 サブネ ッ ト マス ク (netmask)、 ド メ イ ン名サーバー (DNS) ア ド
レ ス、 およびデフ ォル ト ゲー ト ウ ェ イ ア ド レ ス等の TCP/IP 設定情報を持っていなければな
り ません。 ほ と んどの場合は、 起動時に PC が特定のネ ッ ト ワーク コ ンポーネン ト 情報を
DHCP サーバーから自動取得するために、 TCP/IP を イ ン ス ト ールし なければな り ません。

TCP/IP ネットワーキング用に Windows 98 と ME を設定する

PC の設定プロセスの一部と し て、 TCP/IP を PC にイ ン ス ト ール／設定する必要があ る場合
も あ り ます。 始める前に、 Windows CD を確認し て く ださい ； TCP/IP イ ン ス ト ール中に挿入  
する必要があ る場合があ り ます。
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Windows ネットワーキング・コンポーネントをインストールまたは
確認する

IP ネ ッ ト ワーキングに必要な コ ンポーネン ト を イ ン ス ト ール／確認するには ： 　

1. Windows タ ス クバーにおいて、 「Start」 > 「Settings」 > 「Control Panel」 の順に ク リ ッ ク
し て く ださい。

2. 「Network」 ア イ コ ンをダブルク リ ッ ク し て く だ さい。

「Network」 画面が開かれ、 イ ン ス ト ールされたコ ンポーネン ト ・ リ ス ト を表示されま
す ：

イーサネ ッ ト アダプタ または WG511、 TCP/IP プロ ト コル、 および Microsoft Networks 用
ク ラ イ アン ト が揃っていなければな り ません。

TCP/IP を追加する必要があ る場合は ：

a. 「Add」 ボタ ンを ク リ ッ ク し て く ださい。
b. 「Protocol」 を選択し、 「Add」 ボタ ンを ク リ ッ ク し て く ださい。
c. 「Microsoft」 を選択し て く ださい。
d. 「TCP/IP」 を選択し、 「OK」 を ク リ ッ ク し て く ださい。

注 ： Microsoft Networks のアダプタ、 TCP/IP、 またはク ラ イ アン ト を イ ン ス ト ール  
するために、ネ ッ ト ワーク画面において示された他のネ ッ ト ワーク コ ンポーネン ト
を削除する必要はあ り ません。
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Microsoft ネ ッ ト ワークの ク ラ イ アン ト を追加する必要があ る場合は ：

a. 「Add」 ボタ ンを ク リ ッ ク し て く ださい。
b. 「Client」 を選択し、 「Add」 を ク リ ッ ク し て く ださい。
c. 「Microsoft」 を選択し て く ださい。
d. 「Client for Microsoft Networks」 を選択し、 「OK」 を ク リ ッ ク し て く ださい。

Microsoft Networks のフ ァ イル と プ リ ン タ共有を追加する必要があ る場合は ：

a. 「Add」 ボタ ンを ク リ ッ ク し て く だ さい。
b. 「Client」 を選択し、 「Add」 を ク リ ッ ク し て く ださい。
c. 「Microsoft」 を選択し て く ださい。
a. d. 「File and Print Sharing for Microsoft Networks」 を選択し、 「OK」 を ク リ ッ ク し て く

ださい。

3. 変更を有効にするには、 PC を再起動し て く ださい。

DHCP を有効にし、Windows 98 と ME に TCP/IP 設定を自動設定する

TCP/IP プロ ト コル コ ンポーネン ト がイ ン ス ト ールされた後、各 PC は各自の特定情報および 
ネ ッ ト ワーク で利用可能な リ ソース を割 り 当て られます。 こ の情報を設定する最も簡単な方
法は、 ネ ッ ト ワークにおいて、 DHCP サーバからの情報を PC が取得する こ と です。

DHCP を使い TCP/IP を設定する際、 異な る Windows システムの手順に類似する点が多 く あ 
る こ と。

各々の Windows バージ ョ ンに応じ たステ ッ プに従い、 設定し て く ださい。

Network Neighborhood ア イ コ ンの確認

･ Windows デス ク ト ッ プに 「Network Neighborhood」 ア イ コ ンがあ る場合は、  
その上にマウ スポ イ ン タ を置き、 マウ ス を右ク リ ッ ク し て く ださい。 　

･ デス ク ト ッ プにア イ コ ンがない場合は、

･ Windows 左下のタ ス クバーの 「Start」 ボタ ンを ク リ ッ ク し て く だ
さい。 　

･ 「Settings」 -> 「Control Panel」 の順に選択し て く ださい。

･ 「Network Neighborhood」 ア イ コ ンを ク リ ッ ク し て く だ さい。 以下
に様にネ ッ ト ワークパネルが開き ます。 
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以下の設定を確認し て く ださい ：

･ Microsoft Network のク ラ イ アン ト が  
存在し ている こ と 　

･ イーサーネ ッ ト アダプタが存在し て
いる こ と

･ TCP/IP が存在し ている こ と 　

･ プラ イマ リ ネ ッ ト ワーク ロ グオンが 
Windows ロ グオンに設定されている
こ と

「Properties」 ボ タ ン を ク リ ッ ク し て く だ 
さい。 以下の 「TCP/IP Properties」 画面 
が表示されます。 

デフ ォル ト で、 IP ア ド レ ス タブはこ
の画面に表示されます。

･ 以下を確認し て く ださい ：

「Obtain an IP address automatically」 が
選択されている こ と。 選択されていな
い場合は、 左側のラ ジオボタ ンを ク
リ ッ ク し て く ださい。 DHCP サーバー
が IP ア ド レ ス を自動割 り 当てする こ
と を可能にするため、 この設定が必要
と な り ます。

･ 「OK」 を ク リ ッ ク し、 続行し て く だ
さい。

PC を再起動し て く ださい。

ネ ッ ト ワークにおける この Windows
バージ ョ ンを持つ各 PC に、 この手順で
設定し て く ださい。
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Windows のインターネットアクセス方法を選択する

1. Windows タ ス クバーにおいて、 「Start」 > 「Settings」 > 「Control Panel」 の順に ク リ ッ
ク し て く ださい。

2. 「Internet Options」 ア イ コ ンをダブルク リ ッ ク し て く だ さい。
3. 「I want to set up my Internet connection manually」 または 「I want to connect through a 

Local Area Network」 を選択し、 「Next」 を ク リ ッ ク し て く ださい。
4. 「I want to connect through a Local Area Network」 を選択し、 「Next」 を ク リ ッ ク し て

く ださい。
5. 「LAN Internet Configuration」 画面のチェ ッ ク ボ ッ ク スのチェ ッ ク マーク を外し、

「Next」 を ク リ ッ ク し て く ださい。 　
6. ウ ィ ザード の最後まで進んで く だ さい。

TCP/IP プロパティを確認する

PC を設定し、 再起動し た後、 ユーテ ィ リ テ ィ の winipcfg.exe を使い、 TCP/IP 設定をチェ ッ ク 
する こ と ができ ます ：

1. Windows タ ス クバーにおいて、 「Start」 ＞ 「Run」 の順に ク リ ッ ク し て く ださい。

2. winipcfg を入力し、 「OK」 を ク リ ッ ク し て く ださい。

IP ア ド レ ス、 サブネ ッ ト マス ク、 およびデフ ォル ト ゲー ト ウ ェ イが一覧されている、
「IP Configuration」 画面が開かれます。

3. ド ロ ッ プダウ ンボ ッ ク スから、 「Ethernet adapter」 を選択し て く ださい。

NETGEAR がルータ またはゲー ト ウ ェ イ を介し た接続用に推奨する、 デフ ォル ト TCP/IP
設定を使用する場合、 Windows は、 以下の値と一致する設定を表示する よ う にア ッ プ
デー ト されます ：

･ Ｉ Ｐ ア ド レ スは、 192.168.0.2 ～ 192.168.0.254 と な り ます。

･ サブネ ッ ト マス クは、 255.255.255.0 です。

･ デフ ォル ト ゲー ト ウ ェ イは、 192.168.0.1 です。

TCP/IP ネットワーキング用に Windows 2000 または XP を設定する

PC の設定プロセスの一部と し て、 TCP ／ IP を其々のネ ッ ト ワーク PC にイ ン ス ト ール／設
定する必要があ る場合があ り ます。 始める前に、 Windows CD を確認し て く だ さ い ； TCP/IP  
イ ン ス ト ール中に挿入する必要があ る場合があ り ます。
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Windows ネットワーキング コンポーネントをインストール／確認する

IP ネ ッ ト ワーキングに必要な コ ンポーネン ト を イ ン ス ト ール／確認する 　

1. Windows タ ス クバーにおいて、 「Start」 > 「Settings」 > 「Control Panel」 の順に ク
リ ッ ク し て く ださい。

2. 「Network」 および 「Dialup Connections」 ア イ コ ンをダブルク リ ッ ク し て く だ さい。

3. イーサーネ ッ ト アダプタが PC に存在する場合、 ローカルエ リ ア接続のエン ト リ を
確かめて く ださ い。 そのエン ト リ をダブルク リ ッ ク し て く だ さい。

4. 「Properties」 を選択し て く ださい。

5. 「Client for Microsoft Networks」 および 「Internet Protocol (TCP/IP)」 が存在する こ と
を確かめて く ださい。 存在し ない場合は、 「Install」 を選択し、 追加し て く ださい。

6. 「Internet Protocol (TCP/IP)」 を選択し た後、 「Properties」 を ク リ ッ ク し、 「Obtain an 
IP address automatically」 が選択されている こ と を確かめて く ださい。

7. 「OK」 を ク リ ッ ク し、 すべての 「Network and Dialup Connections」 画面を閉じ て く だ
さ い。

8. PC を再起動し て く ださい。

Windows XP/2000 における、TCP/IP の DHCP 設定

DHCP を使い TCP/IP を設定する際、 異な る Windows システムの手順に類似する点が多 く あ 
る こ と。

以下のステ ッ プに従い、 これら Windows バージ ョ ンにそれぞれの設定を行なって く ださい。
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Windows XP における、TCP/IP の DHCP 設定

「Network Neighborhood」 ア イ コ ンを確認し て く ださい。

• Windows XP ス ター ト メ ニューから 「Control Panel」 を選択し て く ださい。

• コ ン ト ロールパネルから 「Network Connection」 ア イ コ ンを選択し て く ださい。 

次のステ ッ プへと進みます。 ネ ッ ト ワー
ク接続画面が現れます。

接続 リ ス ト には、 PC に設定されたすべ
てのネ ッ ト ワー ク 接続が リ ス ト さ れて
います ( 画面右 )。

• 「Connection with the wireless icon」 を
右ク リ ッ ク し、 「Status」 を選択し て く
ださい。 
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「Local Area Network Connection Status」    
画面が現れます。 このボ ッ ク スには、 接
続ステータ ス、 所要時間、 速度およびア
ク テ ィ ビテ ィ 統計が示されています。

この画面を使用するには、 ア ド ミ ニス ト
レータ ・ ロ グオンア ク セス権限が必要で
す。

• 「Properties」 ボタ ンを ク リ ッ ク し、 接
続に関する詳細を表示し ます。

TCP/IP の詳細は、「Support」 タブページ
に示されています。

• 「Internet Protocol」 を選択、
「Properties」 を ク リ ッ ク し、 設定情報
を表示し ます。
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Windows 2000 における、TCP/IP の DHCP 設定

ネ ッ ト ワーク カード を イ ン ス ト ールし た後、 Windows 2000 の TCP/IP が設定され、 DHCP に  
自動設定されます。 問題が発生し た場合は、 以下のステ ッ プに従い、 DHCP で、 Windows 2000 
の TCP/IP を設定し て く だ さい。

「Obtain an IP address automatically」 と

「Obtain DNS server address 
automatically」 ラ ジオボタ ンが選択され
ている こ と を確かめて く ださい。

• 「OK」 ボタ ンを ク リ ッ ク し て く ださ
い。

これで、 Windows XP の DHCP 設定は完 
了です。

ネ ッ ト ワークにおける このWindowsバー
ジ ョ ンを持つ各 PC に、 この手順で設定
し て く ださい。

デ ス ク ト ッ プの 「My Network Places」 ア イ コ ン を ク リ ッ ク し て く だ さ い。 「Network and   
Dial-up Connections」 画面が現れます。

• 「Local Area Connection」 を右ク リ ッ ク し、 「Properties」 を選択し て く ださい。 
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「Local Area Connection Properties」 ダ イ   
ア ロ グ ボ ッ ク ス が現れ ま す。 「Connect
Using」において正しいイーサネ ッ ト カー
ド が選択されている こ と、 また以下の 2
つのア イ テムが「Components checked are  
used by this connection」 ボ ッ ク スにおい   
て、 表示 ・ 選択されている こ と を確かめ
て く ださい。

• Client for Microsoft Networks と
• イ ン ターネ ッ ト プロ ト コル (TCP/

IP)

「OK」 を ク リ ッ ク し て く ださい。

選 択 し た イ ン タ ー ネ ッ ト プ ロ ト コ ル
(TCP/IP) で、 「Properties」 を ク リ ッ ク し、
「Internet Protocol (TCP/IP) Properties」 ダ   
イ ア ロ グボ ッ ク ス を開いて く ださい。以下
を確認し て く ださい ：

･ 「Obtain an IP address automatically」
が選択されている こ と。

･ 「Obtain DNS server address 
automatically」 が選択されている こ
と。

「OK」 を ク リ ッ ク し、 「Local Area 
Connection Properties」 に戻って く ださい。 
「OK」 を も う 一度ク リ ッ ク し、 設定を終了
し て く ださい。

PC を再起動して く ださい。 ネ ッ ト ワークに
おける この Windows バージ ョ ンを持つ各 PC
に、 この手順で設定して く ださい。
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Windows XP/2000 の「TCP/IP Properties」を確認

以下の手順で、 PC の TCP/IP 設定をチェ ッ ク し て く ださい ：

1. Windows のタ ス クバーにおいて、 「Start」 -> 「Run」 ボタ ンを ク リ ッ ク し て く ださい。

「Run」 画面が現れます。

2. cmd を入力し、 「OK」 を ク リ ッ ク し て く ださい。

コマン ド画面が現れます。

3. ipconfig /all を入力し て く ださい。

IP 設定情報が表示されます。 ルータ またはゲー ト ウ ェ イ を介し て接続する こ と が推奨さ
れる、 デフ ォル ト TCP/IP 設定を使用し ている場合は、 以下の値と一致する よ う に表示
されます ：

･ IP ア ド レ スは、 192.168.0.2 ～ 192.168.0.254 と な り ます。

･ サブネ ッ ト マス クは、 255.255.255.0 です。

･ デフ ォル ト ゲー ト ウ ェ イは、 192.168.0.1 です。

4. exit を入力し て く だ さい。
付録 C ネットワークアクセス用 PC を設定 C-11

 



NETGEAR 54 Mbps 無線 PC カード WG511 インストールガイド
C-12 付録 C ネットワークアクセス用 PC を設定

 



 

用語集

本マニ ュ アルで使用されている専門用語の説明に関し ては、 以下の リ ス ト を参照し て く だ さ
い。

10 BASE-T

ツ イ ス ト ペア配線上の 10Mbps イーサネ ッ ト 用 IEEE 802.3 仕様

100 BASE-Tx

ツ イ ス ト ペア配線上の 100Mbps イーサネ ッ ト 用 Ｉ EEE 802.3 仕様

802.11b

DSSS(direct-sequence spread-spectrum 直接スペク ト ラ ム拡散方式 ) 技術を使用し、 2.5 GH ｚ    
の免許不要帯域で稼動する、 11Mbps の無線ネ ッ ト ワーキング用 IEEE 仕様

802.11g

DSSS(direct-sequence spread-spectrum 直接スペク ト ラ ム拡散方式 ) 技術を使用し、2.5GH ｚ の  
免許不要帯域で稼動する、54Mbps の無線ネ ッ ト ワーキング用 IEEE 仕様 ( 認定予定 )。 802.11g  
は、 802.11b に後方互換し ます。

ADSL

Asymmetric Digital Subscriber Line の略語。データ受信時のデータ転送速度 1.5 ～ 9Mbps、デー    
タ送信時のデータ転送速度 ( ア ッ プス ト リ ーム速度と も呼ばれている )16 ～ 640Kbps で、 既
存の電話回線を介し てデータ を送信可能 ADSL は、 特殊 ADSL モデムを必要と し ます。 ADSL
は、 世界中において目を見張る成長を遂げています。

DHCP

集中 DHCP サーバーが、 ネ ッ ト ワーク設定情報をマルチ DHCP ク ラ イ アン ト に割 り 当てる際
の割 り 当て方式を指定する、 イーサネ ッ ト プロ ト コル割 り 当てれる情報には、 IP ア ド レ ス、
DNS ア ド レ ス、 およびゲー ト ウ ェ イ ( ルータ ) ア ド レ スが含まれます。

DNS 

Domain Name System ( または Service) の略語。 ド メ イ ン名を IP ア ド レ スに変換する イ ン ター    
ネ ッ ト サービ ス
ド メ イ ン名はアルフ ァベッ ト を使用し ている ため、 覚え易 く なっています。 但し、 イ ン ター
ネ ッ ト は IP ア ド レ スに基づき ます。 従って、 ド メ イ ン名を使用する度に、 DNS サービ スは、
相当する IP ア ド レ スに変換し なければな り ません。 例えば、 ド メ イ ン名が www.example.com 
の場合、 198.105.232.4 へと変換されます。 実際、 DNS システムはそれ自身のネ ッ ト ワーク で 
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す。 １ つの DNS サーバーが特定の ド メ イ ン名を変換できない場合は、 正しい IP ア ド レ スが
戻される まで、 DNS システムが残 り のサーバーに要求し続けます。

ドメイン名

イ ン ターネ ッ ト 上のア ド レ ス、 またはア ド レ スグループの名前。 ド メ イ ン名は、 登録された
エンテ ィ テ ィ 名と前定義された ト ッ プレベルサフ ィ ッ ク ス (top-level suffixes,.com、.edu .uk 等  
) の １ つで形成されています。 例えば、 ア ド レ スが mail.NETGEAR.com の場合、 mail はサー
バー名で NETGEAR.com が ド メ イ ン名です。

DSL

Digital Subscriber Line の略語。データ受信時のデータ転送速度 1.5 ～ 9Mbps、 データ送信時の   
データ転送速度 ( ア ッ プス ト リ ーム速度と も呼ばれている )16 ～ 640Kbps で、 既存の電話回
線を介し てデータ を送信可能な、 非対称式 (ADSL) に基づき、 使用されています。 ADSL は、
特殊の ADSL モデムを必要と し ます。
ADSL は、 世界中において目を見張る成長を遂げています。

ダイナミックホスト設定プロトコル (DHCP)

集中 DHCP サーバーが、 ネ ッ ト ワーク設定情報を複数の DHCP ク ラ イ アン ト に割 り 当てる際
の割 り 当て方式を指定する、 イーサネ ッ ト プロ ト コル。 割 り 当て られる情報には、 Ｉ Ｐ ア ド
レ ス、 DNS ア ド レ ス、 およびゲー ト ウ ェ イ ( ルータ ) ア ド レ スが含まれます。

ESSID

ESSID(Extended Service Set Identification) は、 無線ローカルエ リ ア ・ ネ ッ ト ワーク を識別する、   
最高 32 文字の英数字キーです。

ゲートウェイ

ローカルネ ッ ト ワーク上のホス ト を他のネ ッ ト ワークに接続する、 ローカルデバイ ス ( ルー
タ等 )

IETF

Internet Engineering Task Force の略語。 IETF は、 イ ン ターネ ッ ト 上のプロ ト コルの標準化を   
行 う こ と を目的 と す る 団体です ( ウ ェ ブサ イ ト ： www.ietf.org において RFC(Resquest for  
Comment) と し て公表 )。 イ ン ターネ ッ ト アーク テ クチャおよびイ ン ターネ ッ ト のス ムーズな
操作を評価する こ と に携わる、 ネ ッ ト ワークデザイナー、 オペレータ、 供給 メ ーカー、 およ
び研究者の開かれた国際的団体です。

IP

イ ン ターネ ッ ト プロ ト コルは、 イ ン ターネ ッ ト で使用される メ イ ン イ ン ターネ ッ ト ワーキン
グ・プロ ト コルです。TCP (Transfer Control Protocol) と結合し て使用し、TCP/IP を形成し ます。

IP アドレス

イ ン ターネ ッ ト の各ホス ト に定義された、 独自の 4 バイ ト 数字です。 通常は、 小数点でバイ
2 用語集
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ト を区切る、 小数点付き 10 進数方式で表記されます。 
ア ド レ スの範囲は、 Internic( 管理組織 ) によ り 割 り 当て られます。

IPX

Internetwork Packet Exchange の略語。 Novell NetWare OS で使用される、 ネ ッ ト ワーキングプ    
ロ ト コル。
UDP/IP と同様に、 IPX は、 コネ ク シ ョ ン レ ス型通信に使用される、 データ グ ラ ムプロ ト コル
です。 SPX や NCP の様な よ り 高レベルのプロ ト コルは、 付加的なエラー回復サービ スに使用
されます。

ISP

イ ン ターネ ッ ト サービ スプロバイ ダ

インターネットプロトコル

イ ン ターネ ッ ト で使用される、 メ イ ン イ ン ターネ ッ ト ワーキング ・ プロ ト コル。
TCP (Transfer Control Protocol) と連結し て使用され、 TCP/IP を形成し ます。

LAN

建物の 1 階のよ う な制限された領域内のユーザに提供された通信ネ ッ ト ワーク です。

ローカルエリア・ネットワーク

LAN は、通常、複数の PC と共有ネ ッ ト ワークデバイ ス ( ス ト レージやプ リ ン タ等 ) を接続し
ます。 多 く のテ ク ノ ロ ジーが LAN を使用し ていますが、 イーサネ ッ ト は PC を接続する、 最
も一般的な通信規格です。

MAC アドレス

MAC ア ド レ ス (Media Access Control address) は、 それぞれのネ ッ ト ワーク ・ イ ン ターフ ェー   
ス カ ー ド に割 り 当て ら れ る、 独自の 48 ビ ッ ト ハー ド ウ ェ ア ア ド レ ス です。 通常は、
01:23:45:67:89 ： ab で表記されます。

Mbps

メ ガビ ッ ト / 秒

NetBIOS

NetBIOS(Network Basic Input Output System) は、 ロ カールエ リ ア ・ ネ ッ ト ワーク (LAN) におけ    
るサービ ス ・ 情報を共有するための API (Application Programming Interface) です。
ネ ッ ト ワーク ステーシ ョ ン ( 其々がステーシ ョ ン名を持つ ) 間の通信を提供し ます。これらの
名前は、 最高 16 文字の英数字で表記されています。

ネットワークアドレス変換

略語は NAT。 イ ン ターネ ッ ト にア ク セスする ため、複数のホス ト が １ つの IP ア ド レ ス を共有
する方法
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NIC

ネ ッ ト ワーク イ ン タ フ ェースカード の略語。 ネ ッ ト ワーク に接続性を提供する コ ン ピ ュータ
のアダプタ

パケット　

ネ ッ ト ワーク上に送信されたブロ ッ ク情報。 通常、 パケ ッ ト には、 ソース、 宛先ネ ッ ト ワー
ク ア ド レ ス、 プロ ト コル、 長さ情報、 ブロ ッ ク ・ データ、 およびチェ ッ クサムが含まれます。

ルータ

ネ ッ ト ワーク間のデータ を転送するデバイ ス
IP ソース と宛先ア ド レ スに基づ く データ を転送する IP ルータです。

Routing Information Protocol

RIP. ソース と送信先間の最短経路を決定でき る よ う に、 ルータ間で周期的に情報を相互交換 
するプロ ト コル

ルータ

ネ ッ ト ワーク間のデータ を転送するデバイ ス。 IP ソース と宛先ア ド レ スに基づ く データ を転
送する IP ルータです。

SSID

Service Set Identification は、 無線 Ｌ Ａ Ｎ を識別する最大 32 桁の英数字キー。 相互通信する  
ネ ッ ト ワークの無線機器用に、 すべての機器は同じ SSID で設定されなければな り ません。
通常、 これは無線 PC カード用設定パラ メ ータです。 無線ア ク セスポ イ ン ト の ESSID および
無線ネ ッ ト ワーク名に対応し ます。 無線ネ ッ ト ワーク名と ESSID も参照し て く ださい。

サブネットマスク

IP ア ド レ スが属するサブネ ッ ト を決定するマス ク。 サブネ ッ ト ワークによ り 、 ネ ッ ト ワーク
管理者はさ らに IP ア ド レ ス を 2 つ以上のサブネ ッ ト に分割する こ と が可能にな り ます。

TCP/IP

イ ン ターネ ッ ト で使用されている主要な イ ン ターネ ッ ト ワーキングプロ ト コル。
イ ン ターネ ッ ト プロ ト コル (IP) は TCP(Transfer Control Protocol) フ ォーム TCP/IP と連結し て    
使用されます。

WAN

遠隔に位置し た LAN(Local Area Network) を拡張／接続するに使用された長距離 リ ン ク です。   
イ ン ターネ ッ ト は、 大きな広域ネ ッ ト ワーク (ＷＡ Ｎ) です。

ウェブプロキシサーバー

ウエブプロ ク シーサーバーは、 フ ァ イ ア ウ ォールの後ろから ク ラ イ アン ト がイ ン ターネ ッ ト
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にア ク セスする こ と を可能にする、 専用 ｈ ｔ ｔ ｐ サーバーです。
プロ キシサーバは、 フ ァ イ ア ウ ォールにあ る、 ク ラ イ アン ト ・ リ ク エス ト に基づき、 それら
の リ ク エス ト を フ ァ イ ア ウ ォール外の リ モー ト イ ン ターネ ッ ト サーバに転送し ます。 プロ キ
シサーバーは、 外部サーバーから応答を読込み、 内部ク ラ イ アン ト に送信し ます。

WEP

Wired Equivalent Privacy は、 802.11b 無線ネ ッ ト ワーク用データ暗号化プロ ト コルです。 ネ ッ    
ト ワークのすべての無線ノ ード と ア ク セスポイ ン ト は、 データ暗号化用 64 ビ ッ ト または 128 
ビ ッ ト の共有キーによ り 構築されます。

Wide Area Network

WAN. 遠隔に位置し た LAN(Local Area Network) を拡張／接続するに使用された長距離 リ ン ク    
です。 イ ン ターネ ッ ト は、 大きな広域ネ ッ ト ワーク (ＷＡ Ｎ) です。

Wi-Fi

Wireless Ethernet Compatibility Alliance (WECA、 http://www.wi-fi.net をご覧 く ださい ) によ り     
与え られた、 802.11b 無線ネ ッ ト ワーク規格であ り 、 802.11b 機器の互換性を保証するために 
定めた業界標準規格です。

Windows Internet Naming Service 

WINS. Windows Internet Naming Service は、 IP ア ド レ スに Windows ベースのコ ンピ ュータ名を    
決定するサーバープロセスです。 　
リ モー ト ネ ッ ト ワークが WINS サーバーを含んでいる場合、 Windows PC は、 WINS サーバー 
から ローカルホス ト に関する情報を集める こ と ができ ます。そのため、PCは、Windows Network 
Neighborhood 機能を使い、 リ モー ト ネ ッ ト ワーク をブラ ウ ズする こ と が可能にな り ます。

WINS. 

WINS. Windows Internet Naming Service は、IP ア ド レ スに Windows ベースのコ ンピ ュータ名を    
決定するサーバープロセスです。 　

無線ネットワーク名 (SSID)

無線ネ ッ ト ワーク名 (SSID) は、 無線ネ ッ ト ワーク に割 り 当て られた名前です。 これは、 SSID
または ESSID 設定パラ メ ータ と同じです。
用語集 5

 



NETGEAR 54 Mbps 無線 PC カード WG511 インストールガイド
6 用語集

 


	NETGEAR 54 Mbps無線PC カード WG511インストール ガイド
	テクニカルサポート
	条件の明示
	メーカー/輸入業者承認
	VCCI 声明

	FCC情報
	人体暴露に関するFCCガイドライン
	FCC電波放出通知

	FCC無線周波数干渉声明
	輸出制限
	欧州 - EU適合宣言
	カナダ通信省電波障害規制

	01_WG511_InstallGuideTOC.pdf
	目次
	第1章 はじめに
	第2章 基本セットアップ
	第3章 設定
	付録 A 技術仕様
	付録 B 無線ネットワーキング基本
	付録 C ネットワークアクセス用にPCを設定
	用語集
	索引

	1_Intro.pdf
	ëÊ1èÕ ÇÕÇ¶ÇﬂÇ…
	NETGEAR 54 Mbps 無線PCカードWG511について
	機能特徴と関連NETGEAR製品
	製品パッケージ内容
	ロードマップの説明
	表 1-1. ロードマップの説明



	2_Install.pdf
	ëÊ2èÕ äÓñ{ê›íË
	ご使用前に
	システム要求の確認
	ロケーションと範囲ガイドラインの順守

	2種類の基本操作モード
	WG511デフォルト無線構成設定
	基本インストールガイド
	WG511をインストールする - Windows XPユーザ
	WG511のインストール - Windows 2000 & 98/Meユーザ

	WG511無線接続インジケータ
	WG511のLED表示
	ï\2-1ÅF LEDãLèq

	システムトレイアイコン表示色について

	基本トラブルシューティングヒント


	3_Configure.pdf
	ëÊ3èÕ ê›íË
	設定オプションについて
	設定プロファイルを使う
	インフラストラクチャモードのアクセスポイントに接続する
	インフラストラクチャモード・プロファイルの設定方法

	Ad-hocモードの他のPCに接続する
	Ad-hocモードプロファイルの設定方法

	無線セキュリティ機能を有効にする
	無線ネットワーク名(SSID)とWEPセキュリティ設定の識別
	WEP暗号化セキュリティの設定方法



	AppAspec.pdf
	付録 A 技術仕様

	AppBwireless.pdf
	付録B 無線ネットワーキングの基本
	Wireless Networking Overview
	インフラストラクチャ・モード
	Ad Hoc モード(ピア・ツー・ピア ワークグループ)
	ネットワーク名： Extended Service Set Identification (ESSID)

	認証とWEP
	802.11 認証
	オープンシステム認証
	共有キー認証
	WEPパラメータの概要
	キーサイズ
	WEP設定オプション

	無線チャンネル
	表 3-1. 802.11b と802.11 g 無線周波数チャンネル



	AppCwscfg.pdf
	付録C ネットワークアクセス用PCを設定
	TCP/IPネットワーキング用にコンピュータを設定する
	TCP/IPネットワーキング用にWindows 98とME を設定する
	Windows ネットワーキング・コンポーネントをインストールまたは 確認する
	DHCP を有効にし、Windows 98とME にTCP/IP設定を自動設定する
	Windows のインターネットアクセス方法を選択する
	TCP/IP プロパティを確認する

	TCP/IPネットワーキング用にWindows 2000またはXPを設定する
	Windowsネットワーキング コンポーネントをインストール／確認する
	Windows XP/2000における、TCP/IPのDHCP設定
	Windows XPにおける、TCP/IPのDHCP設定
	Windows 2000における、TCP/IPのDHCP設定
	Windows XP/2000の「TCP/IP Properties」を確認



	Glossary.pdf
	用語集

	WG511_InstallGuideIX.pdf
	索引




